
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR : 71 /KEP.BUP/PERAKIM/2024 

TENTANG 

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; 

b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan tanggung 

jawab pemerintah kabupaten berdasarkan penetapan lokasi 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang 

didahului proses pendataan; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah 

dengan melibatkan peran masyarakat; 

d. bahwa sehubungan dengan perubahan lokasi Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat, maka perlu dilakukan pencabutan 

Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 

428/Kep.Bup/BAPPEDA/2017 tentang Penetapan Lokasi 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten 

 SALINAN 



Tanjung Jabung Barat; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 

Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6624); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang 

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2013 

Nomor 9); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 



Jabung Barat 2016 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3); 

 

 

 

 
                     MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG 

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN 

KUMUH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup 

wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang 

tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang 

tidak memenuhi syarat; 

KEDUA : Lokasi   Perumahan   Kumuh   dan   Permukiman   Kumuh   

ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat 

menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 

14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;  

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebagai dasar 

penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat, yang merupakan komitmen pemerintah 

daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan   

Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional 

Permukiman Tanpa Kumuh; 

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi sejumlah 8 

(Delapan) lokasi, di 6 (Enam) kecamatan, dengan luas total 

sebesar 123,75 (Seratus Dua Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh 

Lima ) hektar; 

KELIMA : Penjabaran mengenai: 

a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran I; 

b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh di        Kabupaten Tanjung Jabung Barat dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran II; 

c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman 



Kumuh di     Kabupaten Tanjung Jabung Barat dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran III; dan 

d. Baseline Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh  di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV. 

dimana keempat lampiran tersebut merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; 

KEENAM 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, 

maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan 

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas 

pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan 

permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah pusat; 

KETUJUH 

 

 

 

 

: 

 

 
 

 
 

 
 

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan 

Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 

428/Kep.Bup/BAPPEDA/2017 tentang Penetapan Lokasi 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di kuala tungkal 

Pada tanggal,  20 Februari  2024 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

     ttd 

ANWAR SADAT 

     



Lampiran - I Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Note : 
B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal. 
C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal. 
Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2. 
Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2. 

 
  

No Nama Lokasi 
Luas 
(HA) 

Lingkup Administratif Kependudukan Koordinat Kekumuhan 
Pertimbangan  

Lain 
Legalitas 

Tanah 
Prioritas 

RT Kelurahan Kecamatan Jumlah Kepadatan Lintang Bujur Nilai Tingkat Nilai Tingkat 

1 
Kampung 
Nelayan 

9,95 02,03,05,06 
Kampung 
Nelayan 

Tungkal Ilir 752 75,58 -0°48'53.28" 103°28'15.41" 25 Ringan 11 Tinggi Tidak Legal C2 / 3 

2 Tungkal II 40,7 05,06 Tungkal II Tungkal Ilir 331 8,13 -0°49'19.93" 103°28'17.96" 17 Ringan 11 Tinggi Tidak Legal C2 / 3 

3 Merlung 8,2 02,03 Merlung Merlung 721 87,93 -1°15'27.50" 103° 03'07.06" 31 Ringan 11 Tinggi Tidak Legal C2 / 3 

4 Tebing Tinggi 3,4 12, 19 Tebing Tinggi Tebing Tinggi 448 131,76 -1°01'11.32" 103°04'49.51" 22 Ringan 11 Tinggi Tidak Legal C2 / 3 

5 Sriwijaya 9,79 11  Sriwijaya Tungkal Ilir 326 33,30 -0°49'51.44" 103°27'38.36" 17 Ringan 11 Tinggi Tidak Legal C2 / 3 

6 Teluk Nilau 12,6 14, 22 Teluk Nilau Pangabuan 239 18,97 -0°50'55.23" 103°12'44.28" 30 Ringan 11 Tinggi Tidak Legal C2 / 3 

7 Betara Kiri 29,34 
01,02,03,04, 

05,06,07, 
08,09,10,12 

Betara Kiri Kuala Betara 1.537 52,39 -0°52'41.66" 103°29'30.31" 39 Sedang 11 Tinggi Tidak Legal B2 / 2 

8 Mekar Jaya 9,77 9,11 Mekar Jaya Betara 361 36,95 -0°58'42.99"  103°22'37.54" 24 Ringan 11 Tinggi Tidak Legal C2 / 3 
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                               LAMPIRAN II 

                               KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

                               NOMOR: 70  /Kep.Bup/PERAKIM/2024 

                               TENTANG 

                               PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN 

PEMUKIMAN 

                               KUMUH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

LAMPIRAN – II Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh 
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 Lampiran - III 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

3.1 Sebaran Permukiman Kumuh, Deliniasi Kawasan Kumuh, Lokasi 

Beserta Luasan 

Sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat, diperoleh dari data baseline pemetaan profil kumuh Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Jambi yang letaknya dipesisir paling timur di Provinsi Jambi. 

Letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah 0053’ – 01041’ Lintang 

Selatan dan antara 103023’ – 104021’ Bujur Timur. Luas Wilayah Tanjung Jabung 

Barat adalah 5.000,82 km2 luas Wilayah ini 9,38% dari total Luas Provinsi Jambi.  

 

3.1.1 Deliniasi Kumuh 

 Deliniasi merupakan penggambaran hal penting yang dituangkan dalam 

garis dan lambing tertentu dalam peta yang menggambarkan batas permukiman 

kumuh. Artinya deliniasi kawasan kumuh dapat mencakup sebahagian, satu atau 

lebih RT/Dusun dalam satu kelurahan/desa. 

Dalam satu kelurahan/desa dimungkinkan terdapat lebih dari satu deliniasi 

permukiman kumuh, dengan catatan harus memenuhi syarat permukiman dan 

jarak satu deliniasi dan deliniasi yang jauh, artinya deliniasi permukiman kumuh 

juga harus satu hamparan dan tipologi yang sama. 

PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN 

KUMUH

 
 

 

TINJAUAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 

PERMUKIMAN PERKOTAAN 

BAB  

III 
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Deliniasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat tersebar di 6 (Enam) kecamatan yaitu Kecamatan Tungkal Ilir , 

Kecamatan Merlung, Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan 

Pangabuan dan Kecamatan Tebing  Tinggi dengan 8 (Delapan) kelurahan yaitu, 

Kelurahan Betara Kiri, Kelurahan Mekar Jaya, Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan 

Tungkal II, Kelurahan Kampung Nelayan, Kelurahan Merlung, Kelurahan Tebing 

Tinggi, dan Kelurahan Teluk Nilau, seperti terlihat pada gambar 3.1.1 berikut ini. 
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Gambar 3.1.1 

Peta Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
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3.2  Profil Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dan 

 Gambaran Kelembagaan Lokal 

Sub bab ini akan membahas mengenai profil kawasan permukiman kumuh 

dan gambaran kelembagaan lokal. Adapun profil permukiman kumuh masing-

masing kelurahan meliputi 7 aspek indikator dan 16 parameter sesuai dengan 

yang tertera dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan 

dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Untuk 

kelembagaan lokal menyangkut BKM/LKM. 

 

3.2.1  Profil Kumuh Kawasan Sriwijaya 

Secara administrasi kawasan Sriwijaya memiliki 17 RT yang berada dalam 

wilayah administrasi Kecamatan Tungkal Ilir. Luas kumuh Kelurahan Sriwijaya 

seluas 61,10 ha. Sedangkan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

kawasan Sriwijaya dalam sk seluas 9,79 ha (hasil verifikasi) pada RT 11. Kawasan 

tersebut memiliki penduduk 326 jiwa (92 KK) dengan jumlah Jumlah bangunan 92 

unit. 

Berdasarkan profil kumuh kawasan Sriwijaya, terdapat beberapa 

permasalahan kekumuhan antara lain; aspek kondisi jalan lingkungan, kondisi 

penyediaan air minum, kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, dan 

kondisi pengelolaan persampahan. 

Kategori prioritas penanganan masalah kekumuhan pada Kawasan 

Sriwijaya adalah pada aspek kualitas permukaan jalan lingkungan sebesar 38,19%. 

Kondisi penyediaan air minum sebesar 100%, pengelolaan persampahan menjadi 

prioritas karena prasarana dan sarana persampahan yang tidak sesuai standar 

mencapai 100% dengan sistem pengolahan yang tidak sesuai standar teknis 100%. 

Penduduk yang tidak terakses aman air minum sebanyak 100%.  
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Tabel III.2.1 
Profil Kumuh Kawasan Sriwijaya 

No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
1. Kondisi 

Bangunan 
Gedung 

a. Ketidakteraturan 
bangunan 

1. Bangunan/rumah yang 
tidak memiliki keteraturan 

 

7 Unit 7,61 

b. Kepadatan Bangunan 2. Luas kawasan dengan 
kepadatan >250 unit/ha 
untuk kota besar dan >200 
unit/ha untuk kota 
sedang/kecil 

 

- Ha - 

c. Ketidaksesuaian 
dengan Persyaratan 
Teknis Bangunan 

3. Bangunan yang tidak 
memenuhi syarat teknis 
bangunan (kecukupan 
luas, keamanan, 
kenyamanan, kesehatan, 
kemudahan) 

 

3 Unit 3,26 

2. Kondisi Jalan 
Lingkungan 

a. Cakupan Pelayanan 
Jalan Lingkungan 

4. Panjang jalan lingkungan 
atau gang dengan struktur 
beton/paving/aspal 

 

- Meter - 

b. Kualitas Permukaan 
Jalan Lingkungan 

5. Panjang jalan dengan 
permukaan jalan rusak 
(yang sudah terstruktur 
beton/paving/aspal) 

 

587 Meter 38,19 

3. Kondisi 
Penyediaan Air 
Minum 

a. Ketersediaan Akses 
Aman Air Minum 

6. Penduduk yang tidak 
terakses air minum yang 
berkualitas (bersih, tidak 
berbau, dan tercemar) 

 

92 KK 100 

b. Tidak terpenuhinya 
Kebutuhan Air Minum 

7. Penduduk yang belum 
terpenuhi kebutuhan air 
minum secara kuantitas 
(60/ltr/org/hari) 

 

92 KK 100 

4. Kondisi Drainase 
Lingkungan 

a. Ketidakmampuan 
Mengalirkan 
Limpasan Air 

8. Luas area yang terkena 
genangan (genangan 
dengan >30 cm, >2 jam, >2 
kali per tahun 

 

- Ha - 

b. Ketidaktersediaan 
Drainase 

9. Panjang area yang tidak 
terlayani atau tidak 
tersedia saluran drainase 
lingkungan 

 

- Meter - 

c. Kualitas Konstruksi 
Drainase 

10. Panjang saluran drainase 
dengan kualitas konstruksi 
buruk 

 

- Meter  - 

5. Kondisi 
Pengelolaan Air 
Limbah 

a. Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Tidak 
Sesuai Standar Teknis 

11. Jumlah KK yang sistem 
pengolahan air limbahnya 
tidak sesuai dengan 

6 KK 6,52 
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No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
standar teknis yang 
berlaku 

 
b. Prasarana dan Sarana 

Pengelolaan Air 
Limbah Tidak Sesuai 
dengan Persyaratan 
Teknis 

12. Jumlah KK yang prasarana 
dan sarana pengolahan air 
limbahnya tidak 
memenuhi persyaratan 
teknis 

 

86 KK 93,48 

6. Kondisi 
Pengelolaan 
Persampahan 

a. Prasarana dan Sarana 
Persampahan Tidak 
Sesuai dengan 
Persyaratan Teknis 

13. Jumlah KK yang tidak 
memliki sarana dan 
prasarana persampahan 
sesuai syarat teknis 
dengan pendekatan 3R 
(Reuse, Reduce, Recycle) 

 

92 KK 100 

b. Sistem Pengelolaan 
Persampahan yang 
tidak sesuai Standar 
Teknis 

14. Jumlah KK dengan sistem 
pengolahan sampah yang 
tidak standar (pewadahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, dan 
Pengolahan) 
 

92 KK 100 

7 Kondisi Proteksi 
Kebakaran 

a. Ketidaktersediaan 
Prasarana Proteksi 
Kebakaran 

15. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki sistem 
pengamanan secara aktif 
dan pasif 

 

- Unit 0,00 

b. Ketidaktersediaan 
Sarana Proteksi 
Kebakaran 

16. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki pasokan air 
untuk kebutuhan proteksi 
kebakaran 

- Unit 100 

Sumber : Data Diolah 2022 
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Gambar 3.2.1 
Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Sriwijaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Kawasan Sriwijaya 

 
Gambar 3.2.2 

Asp  ek Kondisi Bangunan Gedung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

KONDISI EKSISTING 
Jumlah bangunan        92 Unit 
1. Ketidakteraturan bangunan      7 Unit 
2. Kepadatan bangunan       -  Ha 
3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan   3 Unit 

B 

Kondisi eksisting bangunan gedung masih 
terdapat bangunan non permanen 
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Kawasan Sriwijaya 

 
Gambar 3.2.3 

Asp  ek Kondisi Jalan Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi eksisting jalan lingkungan yang belum 
dilakukan pengerasan 

Kondisi eksisting jalan lingkungan yang 
sudah diaspal 

A 

B 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang jalan ideal     1.537 Meter 
2. Panjang jalan eksisting     1.537 Meter 
3. Panjang jalan dengan permukaan rusak   587 Meter 
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Kawasan Sriwijaya 

Gambar 3.2.4 
Asp  ek Kondisi Penyediaan Air Minum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

Kondisi eksisting penyediaan air minum 
memanfaatkan sumur bor 

KONDISI EKSISTING 
1. Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas/aman   92 KK 
2. Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimal   92 KK 
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Kawasan Sriwijaya 

 
Gambar 3.2.5 

Asp  ek Kondisi Drainase Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi eksisting drainase lingkungan yang tertutup 
oleh sampah dan sendimen 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang saluran drainase ideal    - Meter 
2. Panjang saluran drainase eksisting   - Meter 
3. Panjang saluran drainase yang rusak   - Meter 

A 
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Kawasan Sriwijaya 

 
Gambar 3.2.6 

Asp  ek Kondisi Pengelolaan Air Limbah 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sistem air limbah tidak sesuai standar teknis    6 KK 
2. Sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis  86 KK 

Kondisi eksisting pengelolaan air limbah 
masih terdapat warga yang membuang 
air limbah melalui anak sungai 

A 
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Kawasan Sriwijaya 

 
Gambar 3.2.7 

Asp  ek Kondisi Pengelolaan Persampahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sapras pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis  92 KK 
2. Sistem pengolahan tidak sesuai standar teknis     92 KK 

Kondisi eksisting pengelolaan persampahan masih 
terdapat warga yang membuang sampah secara 
sembarangan dilahan sekitar rumah 

A 

B 
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Kawasan Sriwijaya 

 
Gambar 3.2.8 

Asp  ek Kondisi Proteksi Kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran   0 Unit 
2. Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran  0 Unit 

A 

B 
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Profil Kumuh kawasan Sriwijaya 

92 KK tidak terakses air 
minum aman 
92 KK tidak terpenuhi 
kebutuhan air minum 
minimal 
 

 
 

Sebaran Permukiman Kumuh 

Kecamatan Kelurahan RW/RT 
Luas SK 

Kumuh (Ha) 
Luas 

Verifikasi 

Tungkal Ilir Sriwijaya 11 9,79 9,79 
 

Permasalahan Utama  
• Masih terdapat kualitas Jalan Lingkungan yang belum layak 
• Drainase terputus dan belum melayani seluruh kawasan mengakibatkan 

sering terjadi genangan 
• Rawan bencana banjir dan genangan 
• Pelayanan air bersih, persampahan dan sanitasi masih kurang (sanitasi 

resiko tinggi). 
 

1. Bangunan Hunian 

Jumlah Bangunan 92 Unit 
7 Unit bangunan tidak teratur 
3 Unit bangunan tidak sesuai 
persyaratan teknis 

1.537 meter jalan eksisting 
587 meter permukaan jalan 
rusak 
 

 
 

3. Air Minum 2. Jalan Lingkungan 

0 Ha kawasan 
tergenang 
0 meter drainase 
eksisting 
0 meter drainase rusak 
 

 
 

4. Drainase Lingkungan 5. Air Limbah 

6 KK akses air limbah 
tidak sesuai standar 
teknis 
86 KK sistem sapras air 
limbah tidak sesuai 
persyaratan teknis  
 

 

 
 

6. Persampahan  

92 KK sapras pengolahan 
sampah tidak sesuai 
persyaratan teknis 
92 KK sistem pengolahan 
sampah tidak sesuai 
standar teknis  
 

 

 
 

7. Proteksi Kebakaran 

0 Unit bangunan tidak 
terlayani prasarana proteksi 
kebakaran 
0 Unit bangunan tidak 
terlayani sarana proteksi 
kebakaran 
 

 
 

0 Unit bangunan hunian 
memiliki IMB 
70 Unit bangunan 
memiliki SHM/HGB/Surat 
yang diakui pemerintah 

8. Legalitas dan Status Lahan  

KONDISI EKSISTING 7 ASPEK KEKUMUHAN 

Kategori, Tipologi, dan Karakteristik 
Permukiman Kumuh 

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan (Nilai 17 ) 
 

Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh dataran rendah  
Karakteristik Kumuh : Kumuh padat  
 

Jumlah Penduduk  326 Jiwa  
Jumlah KK    92 KK 
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3.2.2  Profil Kumuh Kawasan Tungkal II 

Secara administrasi kawasan Tungkal II memiliki 27 RT yang berada dalam 

wilayah administrasi Kecamatan Tungkal Ilir. Luas kumuh kawasan Tungkal II  

seluas 242,20 ha. Sedangkan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

kawasan Tungkal II seluas 40,7 ha (hasil verifikasi dan SK). Kawasan kumuh 

Tungkal II memiliki penduduk 331 jiwa (84 KK) dengan jumlah Jumlah bangunan 

83 unit. 

Berdasarkan profil kumuh kawasan Tungkal II, terdapat beberapa 

permasalahan kekumuhan antara lain; aspek kondisi bangunan gedung dengan 

parameter ketidakteraturan bangunan, kondisi jalan lingkungan dengan parameter 

kualitas permukaan jalan lingkungan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, 

sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, dan kondisi pengelolaan 

persampahan. 
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Tabel III.2.2 

Profil Kumuh Kawasan Tungkal II 

No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
1. Kondisi 

Bangunan 
Gedung 

a. Ketidakteraturan 
bangunan 

1. Bangunan/rumah yang 
tidak memiliki keteraturan 

 

83 Unit 100 

b. Kepadatan Bangunan 2. Luas kawasan dengan 
kepadatan >250 unit/ha 
untuk kota besar dan >200 
unit/ha untuk kota 
sedang/kecil 

 

- Ha 0,00 

c. Ketidaksesuaian 
dengan Persyaratan 
Teknis Bangunan 

3. Bangunan yang tidak 
memenuhi syarat teknis 
bangunan (kecukupan 
luas, keamanan, 
kenyamanan, kesehatan, 
kemudahan) 

 

 Unit 0 

2. Kondisi Jalan 
Lingkungan 

a. Cakupan Pelayanan 
Jalan Lingkungan 

4. Panjang jalan lingkungan 
atau gang dengan struktur 
beton/paving/aspal 

 

0 Meter 0,00 

b. Kualitas Permukaan 
Jalan Lingkungan 

5. Panjang jalan dengan 
permukaan jalan rusak 
(yang sudah terstruktur 
beton/paving/aspal) 

 

5.403 Meter 94,26 

3. Kondisi 
Penyediaan Air 
Minum 

a. Ketersediaan Akses 
Aman Air Minum 

6. Penduduk yang tidak 
terakses air minum yang 
berkualitas (bersih, tidak 
berbau, dan tercemar) 

 

14 KK 16,67 

b. Tidak terpenuhinya 
Kebutuhan Air Minum 

7. Penduduk yang belum 
terpenuhi kebutuhan air 
minum secara kuantitas 
(60/ltr/org/hari) 

 

84 KK 100 

4. Kondisi Drainase 
Lingkungan 

a. Ketidakmampuan 
Mengalirkan 
Limpasan Air 

8. Luas area yang terkena 
genangan (genangan 
dengan >30 cm, >2 jam, >2 
kali per tahun 

 

0 Ha 0 

b. Ketidaktersediaan 
Drainase 

9. Panjang area yang tidak 
terlayani atau tidak 
tersedia saluran drainase 
lingkungan 

 

0 Meter 0,00 

c. Kualitas Konstruksi 
Drainase 

10. Panjang saluran drainase 
dengan kualitas konstruksi 
buruk 

 

0 Meter  0,00 

5. Kondisi 
Pengelolaan Air 
Limbah 

a. Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Tidak 
Sesuai Standar Teknis 

11. Jumlah KK yang sistem 
pengolahan air limbahnya 
tidak sesuai dengan 

0 KK 0,00 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
standar teknis yang 
berlaku 

 
b. Prasarana dan Sarana 

Pengelolaan Air 
Limbah Tidak Sesuai 
dengan Persyaratan 
Teknis 

12. Jumlah KK yang prasarana 
dan sarana pengolahan air 
limbahnya tidak 
memenuhi persyaratan 
teknis 

 

84 KK 100 

6. Kondisi 
Pengelolaan 
Persampahan 

a. Prasarana dan Sarana 
Persampahan Tidak 
Sesuai dengan 
Persyaratan Teknis 

13. Jumlah KK yang tidak 
memliki sarana dan 
prasarana persampahan 
sesuai syarat teknis 
dengan pendekatan 3R 
(Reuse, Reduce, Recycle) 

 

84 KK 100 

b. Sistem Pengelolaan 
Persampahan yang 
tidak sesuai Standar 
Teknis 

14. Jumlah KK dengan sistem 
pengolahan sampah yang 
tidak standar (pewadahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, dan 
Pengolahan) 
 

84 KK 100 

7 Kondisi Proteksi 
Kebakaran 

a. Ketidaktersediaan 
Prasarana Proteksi 
Kebakaran 

15. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki sistem 
pengamanan secara aktif 
dan pasif 

 

0 Unit 0,00 

b. Ketidaktersediaan 
Sarana Proteksi 
Kebakaran 

16. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki pasokan air 
untuk kebutuhan proteksi 
kebakaran 

0 Unit 0,00 

Sumber : Data Diolah 2022 
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Gambar 3.2.9 
Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Tungkal II 
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Kawasan Tungkal II 

 
Gambar 3.2.10 

Aspek Kondisi Bangunan Gedung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
Jumlah bangunan        83 Unit 
1. Ketidakteraturan bangunan      83 Unit 
2. Kepadatan bangunan       - Ha 
3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan   - Unit 

Kondisi eksisting bangunan gedung 
yang belum teratur 

A 

B 

A 

B 
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Kawasan Tungkal II 

 
Gambar 3.2.11 

Aspek Kondisi Jalan Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang jalan ideal     5.732 Meter 
2. Panjang jalan eksisting     5.732 Meter 
3. Panjang jalan dengan permukaan rusak   5.403 Meter 

Kondisi eksisting jalan lingkungan 
belum diperkeras 

A 

B 

A 

B 
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Kawasan Tungkal II 

 
Gambar 3.2.12 

Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas/aman   14 KK 
2. Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimal   84 KK 

Kondisi eksisting penyediaan air minum 
pelayanan air bersih masih dilakukan 
dengan sistem non perpipaan. 

A 
A 
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Kawasan Tungkal II 

 
Gambar 3.2.13 

Aspek Kondisi Drainase Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang saluran drainase ideal    - Meter 
2. Panjang saluran drainase eksisting   - Meter 
3. Panjang saluran drainase yang rusak   - Meter 

A 

A 
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Kawasan Tungkal II 

 
Gambar 3.2.14 

Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sistem air limbah tidak sesuai standar teknis    - KK 

2. Sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis  84 KK 

A 

A 
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Kawasan Tungkal II 

 

Gambar 3.2.15 
Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sapras pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis  84 KK 
2. Sistem pengolahan tidak sesuai standar teknis     84 KK 

Kondisi eksisting pengelolaan 
persampahan volume sampah 
terangkut masih rendah karena 
keterbatasan armada 

A 
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Kawasan Tungkal II 

 

Gambar 3.2.16 
Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran   0 Unit 
2. Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran  0 Unit 
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Kawasan Tungkal II 

 

Gambar 3.2.17 
Aspek Legalitas dan Status Lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Bangunan hunian memiliki IMB    - Unit 
2. Lahan bangunan hunian memiliki SHM/HGB/ 

Surat yang diakui pemerintah     68 Unit 

A 

A 
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Profil Kumuh Kawasan Tungkal II 

14 KK tidak terakses air 
minum aman 
84 KK tidak terpenuhi 
kebutuhan air minum 
minimal 
 

 
 

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 

Kecamatan Kelurahan RW/RT 
Luas SK 

Kumuh (Ha) 
Luas 

Verifikasi 

Tungkal Ilir Tungkal II 05,06 40.7 40,7 
 

PERMASALAHAN UTAMA  
• Bangunan hunian yang tidak teratur 
• Drainase terputus dan belum melayani seluruh kawasan mengakibatkan 

sering terjadi genangan  
• Rawan bencana banjir dan genangan 
• Pelayanan air bersih, persampahan dan sanitasi masih kurang (sanitasi 

resiko tinggi). 
 

1. BANGUNAN HUNIAN 

Jumlah Bangunan 83 Unit 
83 Unit bangunan tidak teratur 
0 Unit bangunan tidak sesuai 
persyaratan teknis 

- meter jalan eksisting 
5.403 meter permukaan jalan 
rusak 
 

 
 

3. AIR MINUM 2. JALAN LINGKUNGAN 

- Ha kawasan tergenang 
- meter drainase 
eksisting 
- meter drainase rusak 
 

 
 

4. DRAINASE LINGKUNGAN 5. AIR LIMBAH 

0 KK akses air limbah 
tidak sesuai standar 
teknis 
84 KK sistem sapras air 
limbah tidak sesuai 
persyaratan teknis  
 

 

 
 

6. PERSAMPAHAN  

84 KK sapras pengolahan 
sampah tidak sesuai 
persyaratan teknis 
84 KK sistem pengolahan 
sampah tidak sesuai 
standar teknis  
 

 

 
 

7. PROTEKSI KEBAKARAN 

0 Unit bangunan tidak 
terlayani prasarana proteksi 
kebakaran 
0 Unit bangunan tidak 
terlayani sarana proteksi 
kebakaran 
 

 
 

- Unit bangunan hunian 
memiliki IMB 
68 Unit bangunan 
memiliki SHM/HGB/Surat 
yang diakui pemerintah 

LEGALITAS DAN STATUS LAHAN  

KONDISI EKSISTING 7 ASPEK KEKUMUHAN 

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK 
PERMUKIMAN KUMUH 

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan (Nilai 17) 
 

Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh dataran rendah  
Karakteristik Kumuh : Kumuh padat  
 

Jumlah Penduduk  331 Jiwa  
Jumlah KK    84 KK 
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3.2.3  Profil Kumuh Kawasan Kampung Nelayan 

Berdasarkan profil kumuh kawasan Kampung Nelayan terdapat beberapa 

permasalahan kekumuhan antara lain; aspek kondisi bangunan gedung dengan 

parameter ketidakteraturan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan 

teknis bangunan, kondisi jalan lingkungan dengan parameter kualitas permukaan 

jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum dengan parameter tidak 

terpenuhinya kebutuhan air minum, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, 

dan kondisi pengelolaan persampahan. 
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Tabel III.2.3 

Profil Kumuh Kawasan Kampung Nelayan 

No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
1. Kondisi 

Bangunan 
Gedung 

a. Ketidakteraturan 
bangunan 

1. Bangunan/rumah yang 
tidak memiliki keteraturan 

 

173 Unit 100 

b. Kepadatan Bangunan 2. Luas kawasan dengan 
kepadatan >250 unit/ha 
untuk kota besar dan >200 
unit/ha untuk kota 
sedang/kecil 

 

- Ha 0,00 

c. Ketidaksesuaian 
dengan Persyaratan 
Teknis Bangunan 

3. Bangunan yang tidak 
memenuhi syarat teknis 
bangunan (kecukupan 
luas, keamanan, 
kenyamanan, kesehatan, 
kemudahan) 

 

160 Unit 92,94 

2. Kondisi Jalan 
Lingkungan 

a. Cakupan Pelayanan 
Jalan Lingkungan 

4. Panjang jalan lingkungan 
atau gang dengan struktur 
beton/paving/aspal 

 

0 Meter 0,00 

b. Kualitas Permukaan 
Jalan Lingkungan 

5. Panjang jalan dengan 
permukaan jalan rusak 
(yang sudah terstruktur 
beton/paving/aspal) 

 

1.128 Meter 37,92 

3. Kondisi 
Penyediaan Air 
Minum 

a. Ketersediaan Akses 
Aman Air Minum 

6. Penduduk yang tidak 
terakses air minum yang 
berkualitas (bersih, tidak 
berbau, dan tercemar) 

 

0 KK 0,00 

b. Tidak terpenuhinya 
Kebutuhan Air Minum 

7. Penduduk yang belum 
terpenuhi kebutuhan air 
minum secara kuantitas 
(60/ltr/org/hari) 

 

172 KK 99,42 

4. Kondisi Drainase 
Lingkungan 

a. Ketidakmampuan 
Mengalirkan 
Limpasan Air 

8. Luas area yang terkena 
genangan (genangan 
dengan >30 cm, >2 jam, >2 
kali per tahun 

 

0 Ha 0 

b. Ketidaktersediaan 
Drainase 

9. Panjang area yang tidak 
terlayani atau tidak 
tersedia saluran drainase 
lingkungan 

 

0 Meter 0,00 

c. Kualitas Konstruksi 
Drainase 

10. Panjang saluran drainase 
dengan kualitas konstruksi 
buruk 

 

0 Meter  0,00 

5. Kondisi 
Pengelolaan Air 
Limbah 

a. Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Tidak 
Sesuai Standar Teknis 

11. Jumlah KK yang sistem 
pengolahan air limbahnya 
tidak sesuai dengan 

9 KK 5,20 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
standar teknis yang 
berlaku 

 
b. Prasarana dan Sarana 

Pengelolaan Air 
Limbah Tidak Sesuai 
dengan Persyaratan 
Teknis 

12. Jumlah KK yang prasarana 
dan sarana pengolahan air 
limbahnya tidak 
memenuhi persyaratan 
teknis 

 

158 KK 91,33 

6. Kondisi 
Pengelolaan 
Persampahan 

a. Prasarana dan Sarana 
Persampahan Tidak 
Sesuai dengan 
Persyaratan Teknis 

13. Jumlah KK yang tidak 
memliki sarana dan 
prasarana persampahan 
sesuai syarat teknis 
dengan pendekatan 3R 
(Reuse, Reduce, Recycle) 

 

173 KK 100 

b. Sistem Pengelolaan 
Persampahan yang 
tidak sesuai Standar 
Teknis 

14. Jumlah KK dengan sistem 
pengolahan sampah yang 
tidak standar (pewadahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, dan 
Pengolahan) 
 

173 KK 100 

7 Kondisi Proteksi 
Kebakaran 

a. Ketidaktersediaan 
Prasarana Proteksi 
Kebakaran 

15. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki sistem 
pengamanan secara aktif 
dan pasif 

 

0 Unit 0,00 

b. Ketidaktersediaan 
Sarana Proteksi 
Kebakaran 

16. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki pasokan air 
untuk kebutuhan proteksi 
kebakaran 

0 Unit 0,00 

Sumber : Data Diolah 2022 
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Gambar 3.2.18 
Peta Deliniasi Kawasan Kampung Nelayan 
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Kawasan Kampung Nelayan 

 
Gambar 3.2.19 

Aspek Kondisi Bangunan Gedung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
Jumlah bangunan        173 Unit 
1. Ketidakteraturan bangunan      173  Unit 
2. Kepadatan bangunan       - Ha 
3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan   160 Unit 

A 

B 

Kondisi eksisting bangunan gedung yang 
belum teratur dan belum memenuhi 
persyaratan teknis 
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Kawasan Kampung Nelayan 

 
Gambar 3.2.20 

Aspek Kondisi Jalan Lingkungan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang jalan ideal     2.975 Meter 
2. Panjang jalan eksisting     2.975 Meter 
3. Panjang jalan dengan permukaan rusak   1.128 Meter 

A 

Kondisi eksisting jalan lingkungan 
belum diperkeras 
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Gambar 3.2.21 

Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi eksisting penyediaan air minum 
sebagian besar pelayanan air bersih masih 
dilakukan dengan sistem non perpipaan 

A 

KONDISI EKSISTING 
1. Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas/aman   0 KK 
2. Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimal   172 KK 
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Kawasan Kampung Nelayan 

 
Gambar 3.2.22 

Aspek Kondisi Drainase Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang saluran drainase ideal    - Meter 
2. Panjang saluran drainase eksisting   - Meter 
3. Panjang saluran drainase yang rusak   - Meter 

A 
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Gambar 3.2.23 

Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sistem air limbah tidak sesuai standar teknis    9 KK 

2. Sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis  158 KK 

A 
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Gambar 3.2.24 

Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sapras pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis  173 KK 
2. Sistem pengolahan tidak sesuai standar teknis     173 KK 

A 

Kondisi eksisting pengelolaan persampahan 
terdapat warga yang membuang sampah 
sembarangan 
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Gambar 3.2.25 

Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran   0 Unit 
2. Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran  0 Unit 
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Kawasan Kampung Nelayan 

 
Gambar 3.2.26 

Aspek Kondisi Legalitas dan Status Lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Bangunan hunian memiliki IMB    38 Unit 
2. Lahan bangunan hunian memiliki SHM/HGB/ 

Surat yang diakui pemerintah     162 Unit 

A 
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Profil Kumuh Kawasan Kampung Nelayan 

0 KK tidak terakses air 
minum aman 
172 KK tidak terpenuhi 
kebutuhan air minum 
minimal 
 

 
 

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 

Kecamatan Kelurahan RW/RT 
Luas SK 

Kumuh (Ha) 
Luas 

Verifikasi 

Tungkal Ilir Kampung Nelayan 02,03,05,
06 

9,95 9,95 

 

PERMASALAHAN UTAMA  
• Kondisi bangunan gedung tidak sesuai kriteria 
• Kualitas permukaan jalan yang belum layak 
• Rawan bencana banjir dan genangan 
• Pelayanan air bersih, persampahan dan sanitasi masih kurang (sanitasi 

resiko tinggi). 
 

1. BANGUNAN HUNIAN 

Jumlah Bangunan 173 Unit 
173 Unit bangunan tidak teratur 
160 Unit bangunan tidak sesuai 
persyaratan teknis 

2.975  meter jalan eksisting 
1.128  meter permukaan jalan 
rusak 
 

 
 

3. AIR MINUM 2. JALAN LINGKUNGAN 

- Ha kawasan tergenang 
- meter drainase 
eksisting 
- meter drainase rusak 
 

 
 

4. DRAINASE LINGKUNGAN 5. AIR LIMBAH 

9 KK akses air limbah 
tidak sesuai standar 
teknis 
158 KK sistem sapras air 
limbah tidak sesuai 
persyaratan teknis  
 

 

 
 

6. PERSAMPAHAN  

173 KK sapras pengolahan 
sampah tidak sesuai 
persyaratan teknis 
173 KK sistem 
pengolahan sampah tidak 
sesuai standar teknis  
 

 

 
 

7. PROTEKSI KEBAKARAN 

0 Unit bangunan tidak 
terlayani prasarana proteksi 
kebakaran 
0 Unit bangunan tidak 
terlayani sarana proteksi 
kebakaran 
 

 
 

38 Unit bangunan hunian 
memiliki IMB 
162 Unit bangunan 
memiliki SHM/HGB/Surat 
yang diakui pemerintah 

LEGALITAS DAN STATUS LAHAN  

KONDISI EKSISTING 7 ASPEK KEKUMUHAN 

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK 
PERMUKIMAN KUMUH 

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan (Nilai 25) 
 

Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh dataran rendah  
Karakteristik Kumuh : Kumuh padat  
 

Jumlah Penduduk  752 Jiwa  
Jumlah KK    173  KK 
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3.2.4  Profil Kumuh Kawasan Merlung 

Kawasan Merlung memiliki luas 316,65 Km2 ha dengan jumlah 9 RT. 

Sedangkan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh hasil verifikasi 

seluas 8,2 ha. Kawasan Merlung memiliki jumlah penduduk sebesar 721 jiwa (212 

KK) dengan jumlah bangunan 206 unit. 

Berdasarkan profil kumuh Kawasan Merlung, terdapat beberapa 

permasalahan kekumuhan antara lain; aspek kondisi bangunan gedung dengan 

parameter ketidakteraturan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan 

teknis bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase, dan kondisi 

pengelolaan persampahan serta proteksi kebakaran. 
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Tabel III.2.4 
Profil Kumuh Kecamatan Merlung 

No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
1. Kondisi 

Bangunan 
Gedung 

a. Ketidakteraturan 
bangunan 

1. Bangunan/rumah yang 
tidak memiliki keteraturan 

 

136 Unit 66,02 

b. Kepadatan Bangunan 2. Luas kawasan dengan 
kepadatan >250 unit/ha 
untuk kota besar dan >200 
unit/ha untuk kota 
sedang/kecil 

 

- Ha 0,00 

c. Ketidaksesuaian 
dengan Persyaratan 
Teknis Bangunan 

3. Bangunan yang tidak 
memenuhi syarat teknis 
bangunan (kecukupan 
luas, keamanan, 
kenyamanan, kesehatan, 
kemudahan) 

 

136 Unit 66,02 

2. Kondisi Jalan 
Lingkungan 

a. Cakupan Pelayanan 
Jalan Lingkungan 

4. Panjang jalan lingkungan 
atau gang dengan struktur 
beton/paving/aspal 

 

60 Meter 2,77 

b. Kualitas Permukaan 
Jalan Lingkungan 

5. Panjang jalan dengan 
permukaan jalan rusak 
(yang sudah terstruktur 
beton/paving/aspal) 

 

1.416 Meter 65,34 

3. Kondisi 
Penyediaan Air 
Minum 

a. Ketersediaan Akses 
Aman Air Minum 

6. Penduduk yang tidak 
terakses air minum yang 
berkualitas (bersih, tidak 
berbau, dan tercemar) 

 

132 KK 62,26 

b. Tidak terpenuhinya 
Kebutuhan Air Minum 

7. Penduduk yang belum 
terpenuhi kebutuhan air 
minum secara kuantitas 
(60/ltr/org/hari) 

 

132 KK 62,26 

4. Kondisi Drainase 
Lingkungan 

a. Ketidakmampuan 
Mengalirkan 
Limpasan Air 

8. Luas area yang terkena 
genangan (genangan 
dengan >30 cm, >2 jam, >2 
kali per tahun 

 

- Ha - 

b. Ketidaktersediaan 
Drainase 

9. Panjang area yang tidak 
terlayani atau tidak 
tersedia saluran drainase 
lingkungan 

 

765 Meter 35,30 

c. Kualitas Konstruksi 
Drainase 

10. Panjang saluran drainase 
dengan kualitas konstruksi 
buruk 

 
 

1.097 Meter 78,25 

5. Kondisi 
Pengelolaan Air 

a. Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Tidak 

11. Jumlah KK yang sistem 
pengolahan air limbahnya 

50 KK 23,58 
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No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
Limbah Sesuai Standar Teknis tidak sesuai dengan 

standar teknis yang 
berlaku 

 
b. Prasarana dan Sarana 

Pengelolaan Air 
Limbah Tidak Sesuai 
dengan Persyaratan 
Teknis 

12. Jumlah KK yang prasarana 
dan sarana pengolahan air 
limbahnya tidak 
memenuhi persyaratan 
teknis 

 

50 KK 23,58 

6. Kondisi 
Pengelolaan 
Persampahan 

a. Prasarana dan Sarana 
Persampahan Tidak 
Sesuai dengan 
Persyaratan Teknis 

13. Jumlah KK yang tidak 
memliki sarana dan 
prasarana persampahan 
sesuai syarat teknis 
dengan pendekatan 3R 
(Reuse, Reduce, Recycle) 

 

212 KK 100 

b. Sistem Pengelolaan 
Persampahan yang 
tidak sesuai Standar 
Teknis 

14. Jumlah KK dengan sistem 
pengolahan sampah yang 
tidak standar (pewadahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, dan 
Pengolahan) 
 

212 KK 100 

7 Kondisi Proteksi 
Kebakaran 

a. Ketidaktersediaan 
Prasarana Proteksi 
Kebakaran 

15. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki sistem 
pengamanan secara aktif 
dan pasif 

 

206 Unit 100 

b. Ketidaktersediaan 
Sarana Proteksi 
Kebakaran 

16. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki pasokan air 
untuk kebutuhan proteksi 
kebakaran 

206 Unit 100 

Sumber : Data Diolah 2022 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Gambar 3.2.27 
Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Merlung 
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Kawasan Merlung 

 
Gambar 3.2.28 

Aspek Kondisi Bangunan Gedung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
Jumlah bangunan        206 Unit 
1. Ketidakteraturan bangunan      136 Unit 
2. Kepadatan bangunan       - Ha 
3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan   136 Unit 

Kondisi eksisting kondisi bangungan banyaknya 
lokasi perumahan yang belum memiliki standar 
lingkungan sehat. 

1 

2 
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Kawasan Merlung 

 
Gambar 3.2.29 

Aspek Kondisi Jalan Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang jalan ideal     2.167 Meter 
2. Panjang jalan eksisting     2.107 Meter 
3. Panjang jalan dengan permukaan rusak   1.416 Meter 

1 

2 

Kondisi eksisting jalan lingkungan Kondisi jaringan 
jalan di Kelurahan Merlung pada umum nya sudah 
jalan aspal, akan tetapi dibeberapa RT masih 
berupa jalan perkerasan batu dan tanah 
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Kawasan Merlung 

 
Gambar 3.2.30 

Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas/aman   132 KK 
2. Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimal   132 KK 

Kondisi eksisting penyediaan air minum; Kondisi 
jaringan air bersih masih belum optimal atau belum 
terlayani air bersih oleh PDAM, untuk memenuhi 
air bersih penduduk menggunakan sumur baik yang 
dibuat sendiri maupun bantuan dari Pemkab 
Tanjabbar 

1 

2 
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Kawasan Merlung 

 
Gambar 3.2.31 

Aspek Kondisi Drainase Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang saluran drainase ideal    2.167 Meter 
2. Panjang saluran drainase eksisting   1.402 Meter 
3. Panjang saluran drainase yang rusak   1.097 Meter 

Kondisi eksisting drainase lingkungan; saluran 
drainase yang tertutup sampah 

Kondisi drainase Kecamatan Merlung 
menggunakan saluran primer berupa 
sungai/ parit sebagai buangan air hujan 
maupun buangan limbah 

1 

2 
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Kawasan Merlung 

 
Gambar 3.2.32 

Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sistem air limbah tidak sesuai standar teknis    50 KK 

2. Sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis  50 KK 

1 

2 
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Kawasan Merlung 

 
Gambar 3.2.33 

Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sapras pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis  212 KK 
2. Sistem pengolahan tidak sesuai standar teknis     212 KK 

Pada umum nya pengelolaan sampah masih berupa 
pengelolaan yang dilakukan oleh individu dengan 
cara di buang ke sungai/parit maupun di bakar 

1 

2 
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Kawasan Merlung 

 
Gambar 3.2.34 

Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran   206 Unit 
2. Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran  206 Unit 

1 

2 
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Profil Kumuh Kawasan Merlung 

 

132 KK tidak terakses air 
minum aman 
132 KK tidak terpenuhi 
kebutuhan air minum 
minimal 
 

 
 

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 

Kecamatan Kelurahan RW/RT 
Luas SK 

Kumuh (Ha) 

Luas 
Verifikasi 

(Ha) 

Merlung Merlung 02,03 8,2 8,2 
 

PERMASALAHAN UTAMA  
• Kondisi bangunan gedung tidak sesuai kriteria 
• Jalan lingkungan belum optimal 
• Drainase terputus dan belum melayani seluruh kawasan mengakibatkan 

sering terjadi genangan didepan rumah. 
• Pelayanan air bersih, persampahan dan sanitasi masih kurang (sanitasi 

resiko tinggi) serta sapras proteksi kebakaran. 
 

1. BANGUNAN HUNIAN 

Jumlah Bangunan 206 Unit 
136 Unit bangunan tidak teratur 
136 Unit bangunan tidak sesuai 
persyaratan teknis 

2.167 meter jalan eksisting 
1.416 meter permukaan jalan 
rusak 
 

 
 

3. AIR MINUM 2. JALAN LINGKUNGAN 

- Ha kawasan tergenang 
1.402 meter drainase 
eksisting 
1.097 meter drainase 
rusak 
 

 
 

4. DRAINASE LINGKUNGAN 5. AIR LIMBAH 

50 KK akses air limbah 
tidak sesuai standar 
teknis 
50 KK sistem sapras air 
limbah tidak sesuai 
persyaratan teknis  
 

 

 
 

6. PERSAMPAHAN  

212 KK sapras pengolahan 
sampah tidak sesuai 
persyaratan teknis 
212 KK sistem 
pengolahan sampah tidak 
sesuai standar teknis  
 

 

 
 

7. PROTEKSI KEBAKARAN 

206 Unit bangunan tidak 
terlayani prasarana proteksi 
kebakaran 
206 Unit bangunan tidak 
terlayani sarana proteksi 
kebakaran 
 

 
 

76 Unit bangunan hunian 
memiliki IMB 
76 Unit bangunan 
memiliki SHM/HGB/Surat 
yang diakui pemerintah 

LEGALITAS DAN STATUS LAHAN  

KONDISI EKSISTING 7 ASPEK KEKUMUHAN 

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK 
PERMUKIMAN KUMUH 

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan (Nilai 31) 
 

Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh dataran rendah  
Karakteristik Kumuh : Kumuh padat  
 

Jumlah Penduduk  721 Jiwa  
Jumlah KK    212 KK 
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3.2.5  Profil Kumuh Kawasan Tebing Tinggi 

Kawasan Tebing Tinggi memiliki luas 342,89 Km2 dengan jumlah 39 RT. 

Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh hasil verifikasi dan sk kumuh 

seluas 3,4 ha. Kawasan kumuh Tebing Tinggi memiliki jumlah penduduk sebesar 

448 jiwa (106 KK) dengan jumlah Jumlah bangunan 106 unit. 

Berdasarkan profil kumuh Kawasan Tebing Tinggi, terdapat beberapa 

permasalahan kekumuhan antara lain; aspek kondisi bangunan gedung dengan 

parameter ketidakteraturan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan 

teknis bangunan, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, drainase, 

pengelolaan air minum, dan kondisi pengelolaan persampahan serta proteksi 

kebakaran. 
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Tabel III.2.5 
Profil Kumuh Kawasan Tebing Tinggi 

No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
1. Kondisi 

Bangunan 
Gedung 

a. Ketidakteraturan 
bangunan 

1. Bangunan/rumah yang 
tidak memiliki keteraturan 

 

79 Unit 74,53 

b. Kepadatan Bangunan 2. Luas kawasan dengan 
kepadatan >250 unit/ha 
untuk kota besar dan >200 
unit/ha untuk kota 
sedang/kecil 

 

- Ha - 

c. Ketidaksesuaian 
dengan Persyaratan 
Teknis Bangunan 

3. Bangunan yang tidak 
memenuhi syarat teknis 
bangunan (kecukupan 
luas, keamanan, 
kenyamanan, kesehatan, 
kemudahan) 

 

79 Unit 74,53 

2. Kondisi Jalan 
Lingkungan 

a. Cakupan Pelayanan 
Jalan Lingkungan 

4. Panjang jalan lingkungan 
atau gang dengan struktur 
beton/paving/aspal 

 

230 Meter 0,70 

b. Kualitas Permukaan 
Jalan Lingkungan 

5. Panjang jalan dengan 
permukaan jalan rusak 
(yang sudah terstruktur 
beton/paving/aspal) 

 

100 Meter 0,3 

3. Kondisi 
Penyediaan Air 
Minum 

a. Ketersediaan Akses 
Aman Air Minum 

6. Penduduk yang tidak 
terakses air minum yang 
berkualitas (bersih, tidak 
berbau, dan tercemar) 

 

79 KK 74,53 

b. Tidak terpenuhinya 
Kebutuhan Air Minum 

7. Penduduk yang belum 
terpenuhi kebutuhan air 
minum secara kuantitas 
(60/ltr/org/hari) 

 

79 KK 74,53 

4. Kondisi Drainase 
Lingkungan 

a. Ketidakmampuan 
Mengalirkan 
Limpasan Air 

8. Luas area yang terkena 
genangan (genangan 
dengan >30 cm, >2 jam, >2 
kali per tahun 

 

- Ha - 

b. Ketidaktersediaan 
Drainase 

9. Panjang area yang tidak 
terlayani atau tidak 
tersedia saluran drainase 
lingkungan 

 

210 Meter 53,88 

c. Kualitas Konstruksi 
Drainase 

10. Panjang saluran drainase 
dengan kualitas konstruksi 
buruk 

 
 

- Meter - 

5. Kondisi 
Pengelolaan Air 

a. Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Tidak 

11. Jumlah KK yang sistem 
pengolahan air limbahnya 

79 KK 74,53 
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No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
Limbah Sesuai Standar Teknis tidak sesuai dengan 

standar teknis yang 
berlaku 

 
b. Prasarana dan Sarana 

Pengelolaan Air 
Limbah Tidak Sesuai 
dengan Persyaratan 
Teknis 

12. Jumlah KK yang prasarana 
dan sarana pengolahan air 
limbahnya tidak 
memenuhi persyaratan 
teknis 

 

79 KK 74,53 

6. Kondisi 
Pengelolaan 
Persampahan 

a. Prasarana dan Sarana 
Persampahan Tidak 
Sesuai dengan 
Persyaratan Teknis 

13. Jumlah KK yang tidak 
memliki sarana dan 
prasarana persampahan 
sesuai syarat teknis 
dengan pendekatan 3R 
(Reuse, Reduce, Recycle) 

 

106 KK 100 

b. Sistem Pengelolaan 
Persampahan yang 
tidak sesuai Standar 
Teknis 

14. Jumlah KK dengan sistem 
pengolahan sampah yang 
tidak standar (pewadahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, dan 
Pengolahan) 
 

106 KK 100 

7 Kondisi Proteksi 
Kebakaran 

a. Ketidaktersediaan 
Prasarana Proteksi 
Kebakaran 

15. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki sistem 
pengamanan secara aktif 
dan pasif 

 

106 Unit 100 

b. Ketidaktersediaan 
Sarana Proteksi 
Kebakaran 

16. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki pasokan air 
untuk kebutuhan proteksi 
kebakaran 

106 Unit 100 

Sumber : Data Diolah 2022 
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Gambar 3.2.35 
Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Tebing Tinggi 
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Kawasan Tebing Tinggi 

 
Gambar 3.2.36 

Aspek Kondisi Bangunan Gedung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
Jumlah bangunan        106 Unit 
1. Ketidakteraturan bangunan      79 Unit 
2. Kepadatan bangunan       - Ha 
3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan   79 Unit 

Kondisi eksisting kondisi bangungan banyaknya 
lokasi perumahan yang belum memiliki standar 
lingkungan sehat 

1 

2 
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Kawasan Tebing Tinggi 

 
Gambar 3.2.37 

Aspek Kondisi Jalan Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang jalan ideal     390  Meter 
2. Panjang jalan eksisting     390  Meter 
3. Panjang jalan dengan permukaan rusak   100 Meter 

Kondisi eksisting jalan lingkungan 
Kondisi jaringan jalan belum dilakukan 
perkerasan aspal atau beton rigid 

1 
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Kawasan Tebing Tinggi 

 
Gambar 3.2.38 

Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas/aman   79 KK 
2. Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimal   79 KK 

Kondisi jaringan air bersih masih belum optimal 
atau belum terlayani air bersih oleh PDAM, untuk 
memenuhi air bersih penduduk menggunakan 
sumur yang dibuat sendiri maupun bantuan dari 
pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  

1 

2 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Kawasan Tebing Tinggi 

 
Gambar 3.2.39 

Aspek Kondisi Drainase Lingkungan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang saluran drainase ideal    390 Meter 
2. Panjang saluran drainase eksisting   180 Meter 
3. Panjang saluran drainase yang rusak   - Meter 

Kondisi drainase masih menggunakan saluran 
primer berupa sungai/parit sebagai buangan air 
hujan maupun buangan limbah 

1 
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Kawasan Tebing Tinggi 

 
Gambar 3.2.40 

Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sistem air limbah tidak sesuai standar teknis    79 KK 

2. Sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis  79 KK 

Pada umum nya pengelolaan air limbah rumah 
tangga sebahagian warga telah menggunakan 
septik tank  
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Kawasan Tebing Tinggi 

 
Gambar 3.2.41 

Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sapras pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis  106 KK 
2. Sistem pengolahan tidak sesuai standar teknis     106 KK 

Pada umum nya pengelolaan sampah masih berupa 
pengelolaan yang dilakukan oleh individu 
dengancara di buang ke sungai/parit maupun di 
bakar, akan tetapi sudah terdapat pengelolaan 
penangan sampah yang di lakukan oleh Dinas 
Kebersihan 

1 
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Kawasan Tebing Tinggi 

 
Gambar 3.2.42 

Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran   106  Unit 
2. Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran  106  Unit 

1 
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Profil Kumuh Kawasan Tebing Tinggi 

79 KK tidak terakses air 
minum aman 
79 KK tidak terpenuhi 
kebutuhan air minum 
minimal 
 

 
 

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 

Kecamatan Kelurahan RW/RT 
Luas SK 

Kumuh (Ha) 

Luas 
Verifikasi 

(Ha) 

Tebing Tinggi Tebing Tinggi 12,19 3,4 3.4 
 

PERMASALAHAN UTAMA  
• Kondisi bangunan tidak sesuai kriteria 
• Kebutuhan air minum belum optimal 
• Drainase terputus dan belum melayani seluruh kawasan  
• Pelayanan air bersih, persampahan dan sanitasi masih kurang (sanitasi 

resiko tinggi), limbah  serta sapras proteksi kebakaran. 
 

1. BANGUNAN HUNIAN 

Jumlah Bangunan 106 Unit 
79 Unit bangunan tidak teratur 
79 Unit bangunan tidak sesuai 
persyaratan teknis 

390 meter jalan eksisting 
100 meter permukaan jalan 
rusak 
 

 
 

3. AIR MINUM 2. JALAN LINGKUNGAN 

- Ha kawasan tergenang 
180 meter drainase 
eksisting 
- meter drainase rusak 
 

 
 

4. DRAINASE LINGKUNGAN 5. AIR LIMBAH 

79 KK akses air limbah 
tidak sesuai standar 
teknis 
79 KK sistem sapras air 
limbah tidak sesuai 
persyaratan teknis  
 

 

 
 

6. PERSAMPAHAN  

106 KK sapras pengolahan 
sampah tidak sesuai 
persyaratan teknis 
106 KK sistem 
pengolahan sampah tidak 
sesuai standar teknis  
 

 

 
 

7. PROTEKSI KEBAKARAN 

106 Unit bangunan tidak 
terlayani prasarana proteksi 
kebakaran 
106 Unit bangunan tidak 
terlayani sarana proteksi 
kebakaran 
 

 
 

12 Unit bangunan hunian 
memiliki IMB 
27 Unit bangunan 
memiliki SHM/HGB/Surat 
yang diakui pemerintah 

LEGALITAS DAN STATUS LAHAN  

KONDISI EKSISTING 7 ASPEK KEKUMUHAN 

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK 
PERMUKIMAN KUMUH 

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan (Nilai 22) 
 

Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh dataran rendah  
Karakteristik Kumuh : Kumuh padat  
 

Jumlah Penduduk  448 Jiwa  
Jumlah KK    106 KK 
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3.2.6  Profil Kumuh Kawasan Betara Kiri 

Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh kawasan Betara Kiri 

seluas 375,12 ha, hasil verifikasi sk kumuh seluas 29,34 ha. Kawasan Betara Kiri 

memiliki jumlah penduduk sebesar 1.537 jiwa (465 KK) dengan jumlah Jumlah 

bangunan 469 unit. 

Berdasarkan profil kumuh kawasan Betara Kiri, terdapat beberapa 

permasalahan kekumuhan antara lain; aspek kondisi bangunan gedung dengan 

parameter ketidakteraturan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan 

teknis bangunan, kondisi jalan lingkungan, sarana dan prasarana pengelolaan air 

limbah, dan kondisi pengelolaan persampahan serta proteksi kebakaran. 

Kategori prioritas penanganan masalah kekumuhan pada kawasan Betara 

Kiri pada kondisi ketidakteraturan bangunan yang mencapai 91,47% (429 unit) 

dan bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis bangunan mencapai 5,12% (24 

unit). Kemudian kondisi jalan lingkungan dengan panjang jalan eksisting 21.586 

meter dan kualitas permukaan jalan rusak mencapai 12.462 meter (57,73%). 

Jumlah KK yang tidak terpenuhi kebutuhan air minum sebanyak 465 KK (100%). 

Kondisi panjang drainase eksisting sepanjang 0 (nol) meter dengan panjang 

saluran drainase rusak 0 (nol) meter (0,00%). Kondisi pengelolaan air limbah 

tidak sesuai standar teknis sebanyak 8 KK (1,72%) dan sarana dan prasarana 

pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebanyak 395 KK 

(84,95%). Pengelolaan persampahan menjadi prioritas karena prasarana dan 

sarana persampahan yang tidak sesuai persyaratan teknis mencapai 100% (465 

KK) dengan sistem pengolahan yang tidak sesuai standar teknis 100% (465 KK). 

Aspek ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 18,76% (88 unit) dan 

sarana proteksi kebakaran sebesar 91,47% (429 unit). 
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Tabel III.2.6 
Profil Kumuh Kawasan Betara Kiri 

No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
1. Kondisi 

Bangunan 
Gedung 

a. Ketidakteraturan 
bangunan 

1. Bangunan/rumah yang 
tidak memiliki keteraturan 

 

429 Unit 91,47 

b. Kepadatan Bangunan 2. Luas kawasan dengan 
kepadatan >250 unit/ha 
untuk kota besar dan >200 
unit/ha untuk kota 
sedang/kecil 

 

- Ha 0,00 

c. Ketidaksesuaian 
dengan Persyaratan 
Teknis Bangunan 

3. Bangunan yang tidak 
memenuhi syarat teknis 
bangunan (kecukupan 
luas, keamanan, 
kenyamanan, kesehatan, 
kemudahan) 

 

24 Unit 5,12 

2. Kondisi Jalan 
Lingkungan 

a. Cakupan Pelayanan 
Jalan Lingkungan 

4. Panjang jalan lingkungan 
atau gang dengan struktur 
beton/paving/aspal 

 

- Meter 0,00 

b. Kualitas Permukaan 
Jalan Lingkungan 

5. Panjang jalan dengan 
permukaan jalan rusak 
(yang sudah terstruktur 
beton/paving/aspal) 

 

12.462 Meter 57,73 

3. Kondisi 
Penyediaan Air 
Minum 

a. Ketersediaan Akses 
Aman Air Minum 

6. Penduduk yang tidak 
terakses air minum yang 
berkualitas (bersih, tidak 
berbau, dan tercemar) 

 

- KK 0,00 

b. Tidak terpenuhinya 
Kebutuhan Air Minum 

7. Penduduk yang belum 
terpenuhi kebutuhan air 
minum secara kuantitas 
(60/ltr/org/hari) 

 

465 KK 100 

4. Kondisi Drainase 
Lingkungan 

a. Ketidakmampuan 
Mengalirkan 
Limpasan Air 

8. Luas area yang terkena 
genangan (genangan 
dengan >30 cm, >2 jam, >2 
kali per tahun 

 

14,77 Ha 50,34 

b. Ketidaktersediaan 
Drainase 

9. Panjang area yang tidak 
terlayani atau tidak 
tersedia saluran drainase 
lingkungan 

 

21.586 Meter 100 

c. Kualitas Konstruksi 
Drainase 

10. Panjang saluran drainase 
dengan kualitas konstruksi 
buruk 
 

 

- Meter 0,00 

5. Kondisi 
Pengelolaan Air 

a. Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Tidak 

11. Jumlah KK yang sistem 
pengolahan air limbahnya 

8 KK 1,72 
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No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
Limbah Sesuai Standar Teknis tidak sesuai dengan 

standar teknis yang 
berlaku 

 
b. Prasarana dan Sarana 

Pengelolaan Air 
Limbah Tidak Sesuai 
dengan Persyaratan 
Teknis 

12. Jumlah KK yang prasarana 
dan sarana pengolahan air 
limbahnya tidak 
memenuhi persyaratan 
teknis 

 

398 KK 84,95 

6. Kondisi 
Pengelolaan 
Persampahan 

a. Prasarana dan Sarana 
Persampahan Tidak 
Sesuai dengan 
Persyaratan Teknis 

13. Jumlah KK yang tidak 
memliki sarana dan 
prasarana persampahan 
sesuai syarat teknis 
dengan pendekatan 3R 
(Reuse, Reduce, Recycle) 

 

465 KK 100 

b. Sistem Pengelolaan 
Persampahan yang 
tidak sesuai Standar 
Teknis 

14. Jumlah KK dengan sistem 
pengolahan sampah yang 
tidak standar (pewadahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, dan 
Pengolahan) 
 

465 KK 100 

7 Kondisi Proteksi 
Kebakaran 

c. Ketidaktersediaan 
Prasarana Proteksi 
Kebakaran 

15. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki sistem 
pengamanan secara aktif 
dan pasif 

 

88 Unit 18,76 

d. Ketidaktersediaan 
Sarana Proteksi 
Kebakaran 

16. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki pasokan air 
untuk kebutuhan proteksi 
kebakaran 

429 Unit 91,47 

Sumber : Data Diolah 2022 
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Gambar 3.2.43 
Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Betara Kiri 
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Kawasan Betara Kiri 

 
Gambar 3.2.44 

Aspek Kondisi Bangunan Gedung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
Jumlah bangunan        469 Unit 
1. Ketidakteraturan bangunan      429 Unit 
2. Kepadatan bangunan       - Ha 
3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan   24 Unit 

Kondisi eksisting kondisi bangungan banyaknya 
lokasi perumahan yang belum memiliki standar 
lingkungan sehat. 

A 

B 

A 
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Kawasan Betara Kiri 

 
Gambar 3.2.45 

Aspek Kondisi Jalan Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang jalan ideal     21.586 Meter 
2. Panjang jalan eksisting     21.586 Meter 
3. Panjang jalan dengan permukaan rusak   12.462 Meter 

Kondisi eksisting jalan lingkungan 
Kondisi belum dilakukan 
perkerasan beton rigid 

Kondisi eksisting jalan lingkungan Kondisi 
telah perkerasan beton rigid 

A 

B 

A 

B 
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Kawasan Betara Kiri 

 
Gambar 3.2.46 

Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas/aman   0 KK 
2. Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimal   465 KK 

Kondisi jaringan air bersih masih belum optimal 
atau belum terlayani air bersih oleh PDAM, untuk 
memenuhi air bersih penduduk menggunakan 
sumur baik yang dibuat sendiri maupun bantuan 
dari pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat  

A 

A 
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Kawasan Betara Kiri 

 
Gambar 3.2.47 

Aspek Kondisi Drainase Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang saluran drainase ideal    21.586 Meter 
2. Panjang saluran drainase eksisting   0 Meter 
3. Panjang saluran drainase yang rusak   0 Meter 

Untuk kondisi driansen Belum terdapat drainase di 
Kelurahan Betara Kiri 
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Kawasan Betara Kiri 

 
Gambar 3.2.48 

Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sistem air limbah tidak sesuai standar teknis    8 KK 

2. Sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis  395 KK 

Masi banyak masyarakat yang masi membuang 
limbah langsung ke sungai  

A 

A 
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Kawasan Betara Kiri 

 
Gambar 3.2.49 

Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sapras pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis  465 KK 
2. Sistem pengolahan tidak sesuai standar teknis     465 KK 

A 

A 
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Kawasan Betara Kiri 

 
Gambar 3.2.50 

Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran   88 Unit 
2. Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran  429 Unit 
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Profil Kumuh Kawasan Betara Kiri 

0 KK tidak terakses air 
minum aman 
465 KK tidak terpenuhi 
kebutuhan air minum 
minimal 
 

 
 

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 

Kecamatan Kelurahan RW/RT 
Luas SK 

Kumuh (Ha) 

Luas 
Verifikasi 

(Ha) 

Kuala Betara Betara Kiri 01,02,03,04,05,06
,07,08,09,10,12 

29,34 29,34 

 

PERMASALAHAN UTAMA  
• Kondisi bangungan gedung belum sesuai dengan kriteria 
• Tidak terdapat drainase 
• Permukaan jalan lingkungan belum optimal 
• Rawan bencana banjir dan genangan 
• Pelayanan air bersih, limbah, persampahan dan sanitasi masih kurang 

(sanitasi resiko tinggi) serta sapras proteksi kebakaran. 
 

1. BANGUNAN HUNIAN 

Jumlah Bangunan 469 Unit 
429 Unit bangunan tidak teratur 
24 Unit bangunan tidak sesuai 
persyaratan teknis 

21.586 meter jalan eksisting 
12.462 meter permukaan jalan 
rusak 
 

 
 

3. AIR MINUM 2. JALAN LINGKUNGAN 

14,77 Ha kawasan 
tergenang 
0 meter drainase 
eksisting 
0 meter drainase rusak 
 

 
 

4. DRAINASE LINGKUNGAN 5. AIR LIMBAH 

8 KK akses air limbah 
tidak sesuai standar 
teknis 
395 KK sistem sapras air 
limbah tidak sesuai 
persyaratan teknis  
 

 

 
 

6. PERSAMPAHAN  

465 KK sapras pengolahan 
sampah tidak sesuai 
persyaratan teknis 
465 KK sistem 
pengolahan sampah tidak 
sesuai standar teknis  
 

 

 
 

7. PROTEKSI KEBAKARAN 

88 Unit bangunan tidak 
terlayani prasarana proteksi 
kebakaran 
429 Unit bangunan tidak 
terlayani sarana proteksi 
kebakaran 
 

 
 

0 Unit bangunan hunian 
memiliki IMB 
400 Unit bangunan 
memiliki SHM/HGB/Surat 
yang diakui pemerintah 

LEGALITAS DAN STATUS LAHAN  

KONDISI EKSISTING 7 ASPEK KEKUMUHAN 

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK 
PERMUKIMAN KUMUH 

Kategori Kumuh : Kumuh Sedang (Nilai 39) 
 

Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh dataran rendah  
Karakteristik Kumuh : Kumuh padat  
 

Jumlah Penduduk  1.537 Jiwa  
Jumlah KK    465 KK 
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3.2.7  Profil Kumuh Kawasan Mekar Jaya 

Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh kawasan Mekar Jaya 

hasil verifikasi seluas 89,56 ha, sedangkan untuk luasan di sk kumuh yaitu sebesar 

9,77 ha. Kawasan kumuh Mekar Jaya memiliki jumlah penduduk sebesar 361 jiwa 

(102 KK) dengan jumlah bangunan 100 unit. 

Berdasarkan profil kumuh kawasan Mekar Jaya, terdapat beberapa 

permasalahan kekumuhan antara lain; aspek kondisi bangunan gedung dengan 

parameter ketidakteraturan bangunan, kebutuhan air minum, sarana dan 

prasarana pengelolaan air limbah, ketersediaan drainase, dan kondisi pengelolaan 

persampahan serta proteksi kebakaran. 
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Tabel III.2.7 
Profil Kumuh Kawasan Mekar Jaya 

No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
1. Kondisi 

Bangunan 
Gedung 

a. Ketidakteraturan 
bangunan 

1. Bangunan/rumah yang 
tidak memiliki keteraturan 

 

96 Unit 96 

b. Kepadatan Bangunan 2. Luas kawasan dengan 
kepadatan >250 unit/ha 
untuk kota besar dan >200 
unit/ha untuk kota 
sedang/kecil 

 

- Ha 0,00 

c. Ketidaksesuaian 
dengan Persyaratan 
Teknis Bangunan 

3. Bangunan yang tidak 
memenuhi syarat teknis 
bangunan (kecukupan 
luas, keamanan, 
kenyamanan, kesehatan, 
kemudahan) 

 

7 Unit 3 

2. Kondisi Jalan 
Lingkungan 

a. Cakupan Pelayanan 
Jalan Lingkungan 

4. Panjang jalan lingkungan 
atau gang dengan struktur 
beton/paving/aspal 

 

- Meter - 

b. Kualitas Permukaan 
Jalan Lingkungan 

5. Panjang jalan dengan 
permukaan jalan rusak 
(yang sudah terstruktur 
beton/paving/aspal) 

 

- Meter - 

3. Kondisi 
Penyediaan Air 
Minum 

a. Ketersediaan Akses 
Aman Air Minum 

6. Penduduk yang tidak 
terakses air minum yang 
berkualitas (bersih, tidak 
berbau, dan tercemar) 

 

5 KK 4,90 

b. Tidak terpenuhinya 
Kebutuhan Air Minum 

7. Penduduk yang belum 
terpenuhi kebutuhan air 
minum secara kuantitas 
(60/ltr/org/hari) 

 

98 KK 96,08 

4. Kondisi Drainase 
Lingkungan 

a. Ketidakmampuan 
Mengalirkan 
Limpasan Air 

8. Luas area yang terkena 
genangan (genangan 
dengan >30 cm, >2 jam, >2 
kali per tahun 

 

- Ha - 

b. Ketidaktersediaan 
Drainase 

9. Panjang area yang tidak 
terlayani atau tidak 
tersedia saluran drainase 
lingkungan 

 

5.151 Meter 100 

c. Kualitas Konstruksi 
Drainase 

10. Panjang saluran drainase 
dengan kualitas konstruksi 
buruk 

 
 

- Meter - 

5. Kondisi 
Pengelolaan Air 

a. Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Tidak 

11. Jumlah KK yang sistem 
pengolahan air limbahnya 

4 KK 3,29 
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No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
Limbah Sesuai Standar Teknis tidak sesuai dengan 

standar teknis yang 
berlaku 

 
b. Prasarana dan Sarana 

Pengelolaan Air 
Limbah Tidak Sesuai 
dengan Persyaratan 
Teknis 

12. Jumlah KK yang prasarana 
dan sarana pengolahan air 
limbahnya tidak 
memenuhi persyaratan 
teknis 

 

62 KK 60,78 

00 Kondisi 
Pengelolaan 
Persampahan 

a. Prasarana dan Sarana 
Persampahan Tidak 
Sesuai dengan 
Persyaratan Teknis 

13. Jumlah KK yang tidak 
memliki sarana dan 
prasarana persampahan 
sesuai syarat teknis 
dengan pendekatan 3R 
(Reuse, Reduce, Recycle) 

 

102 KK 100 

b. Sistem Pengelolaan 
Persampahan yang 
tidak sesuai Standar 
Teknis 

14. Jumlah KK dengan sistem 
pengolahan sampah yang 
tidak standar (pewadahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, dan 
Pengolahan) 
 

102 KK 100 

7 Kondisi Proteksi 
Kebakaran 

a. Ketidaktersediaan 
Prasarana Proteksi 
Kebakaran 

15. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki sistem 
pengamanan secara aktif 
dan pasif 

 

39 Unit 39 

b. Ketidaktersediaan 
Sarana Proteksi 
Kebakaran 

16. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki pasokan air 
untuk kebutuhan proteksi 
kebakaran 

98 Unit 98 

Sumber : Data Diolah 2022 
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Gambar 3.2.51 
Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Mekar Jaya 
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Kawasan Mekar Jaya 

 
Gambar 3.2.52 

Aspek Kondisi Bangunan Gedung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
Jumlah bangunan        100 Unit 
1. Ketidakteraturan bangunan      96 Unit 
2. Kepadatan bangunan       - Ha 
3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan   7 Unit 

Kondisi eksisting kondisi bangungan banyaknya 
lokasi perumahan yang belum memiliki standar 
lingkungan sehat 

A 

A 
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Kawasan Mekar Jaya 

 
Gambar 3.2.53 

Aspek Kondisi Jalan Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang jalan ideal     0 Meter 
2. Panjang jalan eksisting     0 Meter 
3. Panjang jalan dengan permukaan rusak   0 Meter 

Kondisi eksisting jalan lingkungan 
Kondisi jaringan jalan belum dilakukan 
perkerasan aspal atau beton rigid 

A B 

B 

A 
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Kawasan Mekar Jaya 

 
Gambar 3.2.54 

Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas/aman   5 KK 
2. Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimal   98 KK 

A 

A 
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Kawasan Mekar Jaya 

 
Gambar 3.2.55 

Aspek Kondisi Drainase Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang saluran drainase ideal    5.151 Meter 
2. Panjang saluran drainase eksisting   0 Meter 
3. Panjang saluran drainase yang rusak   0 Meter 

A B 

B 

A 
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Kawasan Mekar Jaya 

 
Gambar 3.2.56 

Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sistem air limbah tidak sesuai standar teknis    4 KK 

2. Sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis  62 KK 

A 

A 
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Kawasan Mekar Jaya 

 
Gambar 3.2.57 

Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sapras pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis  102 KK 
2. Sistem pengolahan tidak sesuai standar teknis     102 KK 

A 

A 
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Kawasan Mekar Jaya 

 
Gambar 3.2.58 

Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran   39 Unit 
2. Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran  98 Unit 
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Profil Kumuh Kawasan Mekar Jaya 

5 KK tidak terakses air 
minum aman 
98 KK tidak terpenuhi 
kebutuhan air minum 
minimal 
 

 
 

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 

Kecamatan Kawasan RW/RT 
Luas SK 

Kumuh (Ha) 

Luas 
Verifikasi 

(Ha) 

Betara Mekar Jaya 09,11 9,77 9,77 
 

PERMASALAHAN UTAMA  
• Ketidakteraturan bangunan 
• Keebutuhan air minum 
• Pelayanan air bersih, persampahan dan sanitasi masih kurang (sanitasi 

resiko tinggi) serta sapras proteksi kebakaran. 
 

1. BANGUNAN HUNIAN 

Jumlah Bangunan 100 Unit 
98 Unit bangunan tidak teratur 
7 Unit bangunan tidak sesuai 
persyaratan teknis 

5.151 meter jalan eksisting 
0 meter permukaan jalan rusak 
 

 
 

3. AIR MINUM 2. JALAN LINGKUNGAN 

0 Ha kawasan 
tergenang 
0 meter drainase 
eksisting 
0 meter drainase rusak 
 

 
 

4. DRAINASE LINGKUNGAN 5. AIR LIMBAH 

4 KK akses air limbah 
tidak sesuai standar 
teknis 
62 KK sistem sapras air 
limbah tidak sesuai 
persyaratan teknis  
 

 

 
 

6. PERSAMPAHAN  

102 KK sapras pengolahan 
sampah tidak sesuai 
persyaratan teknis 
102 KK sistem 
pengolahan sampah tidak 
sesuai standar teknis  
 

 

 
 

7. PROTEKSI KEBAKARAN 

39 Unit bangunan tidak 
terlayani prasarana proteksi 
kebakaran 
98 Unit bangunan tidak 
terlayani sarana proteksi 
kebakaran 
 

 
 

33 Unit bangunan hunian 
memiliki IMB 
88 Unit bangunan 
memiliki SHM/HGB/Surat 
yang diakui pemerintah 

LEGALITAS DAN STATUS LAHAN  

KONDISI EKSISTING 7 ASPEK KEKUMUHAN 

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK 
PERMUKIMAN KUMUH 

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan (Nilai 24) 
 

Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh dataran rendah  
Karakteristik Kumuh : Kumuh padat  
 

Jumlah Penduduk  361 Jiwa  
Jumlah KK    102 KK 
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3.2.8  Profil Kumuh Kawasan Teluk Nilau 

Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh kawasan Teluk Nilau 

hasil verifikasi seluas 12,6 ha. Kawasan Teluk Nilau memiliki jumlah penduduk 

sebesar 239 jiwa (1.506 79) dengan jumlah Jumlah bangunan 83 unit. 

Berdasarkan profil kumuh kawasan Teluk Nilau, terdapat beberapa 

permasalahan kekumuhan antara lain; aspek kondisi bangunan gedung dengan 

parameter ketidakteraturan bangunan, kondisi jalan lingkungan dengan parameter 

kualitas permukaan jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum dengan 

parameter tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, tidak adanya drainase 

lingkungan, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, dan kondisi pengelolaan 

persampahan serta proteksi kebakaran. 

Kategori prioritas penanganan masalah kekumuhan pada kawasan Teluk 

Nilau pada kondisi ketidakteraturan bangunan yang sebanyak 77 unit (92,77%). 

Kemudian kondisi jalan lingkungan dengan panjang jalan eksisting 3.258 meter 

dan kualitas permukaan jalan rusak mencapai 1.258 meter (38,61%). Jumlah KK 

yang tidak terpenuhi kebutuhan air minum sebanyak 78 KK (98,73%). Kondisi 

panjang drainase eksisting sepanjang 0 (nol) meter dengan panjang saluran 

drainase rusak 0 (nol) meter. Kondisi pengelolaan air limbah tidak sesuai standar 

teknis sebanyak 0 KK dan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak 

sesuai dengan persyaratan teknis sebanyak 79 KK (100%). Pengelolaan 

persampahan menjadi prioritas karena prasarana dan sarana persampahan yang 

tidak sesuai persyaratan teknis mencapai 100% (79 KK) dengan sistem 

pengolahan yang tidak sesuai standar teknis 100% (79 KK). Aspek 

ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 92,77% (77 unit) dan sarana 

proteksi kebakaran sebanyak 92,77% (77 unit). 
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Tabel III.2.8 
Profil Kumuh Kawasan Teluk Nilau 

No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
1. Kondisi 

Bangunan 
Gedung 

a. Ketidakteraturan 
bangunan 

1. Bangunan/rumah yang 
tidak memiliki keteraturan 

 

77 Unit 92,77 

b. Kepadatan Bangunan 2. Luas kawasan dengan 
kepadatan >250 unit/ha 
untuk kota besar dan >200 
unit/ha untuk kota 
sedang/kecil 

 

- Ha - 

c. Ketidaksesuaian 
dengan Persyaratan 
Teknis Bangunan 

3. Bangunan yang tidak 
memenuhi syarat teknis 
bangunan (kecukupan 
luas, keamanan, 
kenyamanan, kesehatan, 
kemudahan) 

 

- Unit - 

2. Kondisi Jalan 
Lingkungan 

a. Cakupan Pelayanan 
Jalan Lingkungan 

4. Panjang jalan lingkungan 
atau gang dengan struktur 
beton/paving/aspal 

 

- Meter - 

b. Kualitas Permukaan 
Jalan Lingkungan 

5. Panjang jalan dengan 
permukaan jalan rusak 
(yang sudah terstruktur 
beton/paving/aspal) 

 

1.258 Meter 38,61 

3. Kondisi 
Penyediaan Air 
Minum 

a. Ketersediaan Akses 
Aman Air Minum 

6. Penduduk yang tidak 
terakses air minum yang 
berkualitas (bersih, tidak 
berbau, dan tercemar) 

 

- KK - 

b. Tidak terpenuhinya 
Kebutuhan Air Minum 

7. Penduduk yang belum 
terpenuhi kebutuhan air 
minum secara kuantitas 
(60/ltr/org/hari) 

 

78 KK 98,73 

4. Kondisi Drainase 
Lingkungan 

a. Ketidakmampuan 
Mengalirkan 
Limpasan Air 

8. Luas area yang terkena 
genangan (genangan 
dengan >30 cm, >2 jam, >2 
kali per tahun 

 

4,9 Ha 38,89 

b. Ketidaktersediaan 
Drainase 

9. Panjang area yang tidak 
terlayani atau tidak 
tersedia saluran drainase 
lingkungan 

 

- Meter - 

c. Kualitas Konstruksi 
Drainase 

10. Panjang saluran drainase 
dengan kualitas konstruksi 
buruk 

 
 

- Meter - 

5. Kondisi 
Pengelolaan Air 

a. Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Tidak 

11. Jumlah KK yang sistem 
pengolahan air limbahnya 

- KK - 
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No. Aspek Kriteria Parameter 
Kondisi 

Numerik Satuan % 
Limbah Sesuai Standar Teknis tidak sesuai dengan 

standar teknis yang 
berlaku 

 
b. Prasarana dan Sarana 

Pengelolaan Air 
Limbah Tidak Sesuai 
dengan Persyaratan 
Teknis 

12. Jumlah KK yang prasarana 
dan sarana pengolahan air 
limbahnya tidak 
memenuhi persyaratan 
teknis 

 

79 KK 100 

6. Kondisi 
Pengelolaan 
Persampahan 

a. Prasarana dan Sarana 
Persampahan Tidak 
Sesuai dengan 
Persyaratan Teknis 

13. Jumlah KK yang tidak 
memliki sarana dan 
prasarana persampahan 
sesuai syarat teknis 
dengan pendekatan 3R 
(Reuse, Reduce, Recycle) 

 

79 KK 100 

b. Sistem Pengelolaan 
Persampahan yang 
tidak sesuai Standar 
Teknis 

14. Jumlah KK dengan sistem 
pengolahan sampah yang 
tidak standar (pewadahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, dan 
Pengolahan) 
 

79 KK 100 

7 Kondisi Proteksi 
Kebakaran 

a. Ketidaktersediaan 
Prasarana Proteksi 
Kebakaran 

15. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki sistem 
pengamanan secara aktif 
dan pasif 

 

77 Unit 92,77 

b. Ketidaktersediaan 
Sarana Proteksi 
Kebakaran 

16. Jumlah bangunan yang 
tidak memiliki pasokan air 
untuk kebutuhan proteksi 
kebakaran 

77 Unit 92,77 

Sumber : Data Diolah 2022 
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Gambar 3.2.59 
Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Teluk Nilau 
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Kawasan Teluk Nilau 

 
Gambar 3.2.60 

Aspek Kondisi Bangunan Gedung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
Jumlah bangunan        83 Unit 
1. Ketidakteraturan bangunan      77 Unit 
2. Kepadatan bangunan       - Ha 
3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan   - Unit 

Kondisi eksisting kondisi bangungan banyaknya 
lokasi perumahan yang belum memiliki standar 
lingkungan sehat. 

A B 

A 

B 
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Kawasan Teluk Nilau 

 
Gambar 3.2.61 

Aspek Kondisi Jalan Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang jalan ideal     3.258 Meter 
2. Panjang jalan eksisting     3.258 Meter 
3. Panjang jalan dengan permukaan rusak   1.258 Meter 

Kondisi eksisting jalan 
lingkungan Kondisi jaringan 
jalan beton rigid 

Kondisi eksisting jalan lingkungan 
Kondisi jaringan jalan belum 
dilakukan perkerasan aspal atau 
beton rigid 

A B 

A 

B 
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Kawasan Teluk Nilau 

 
Gambar 3.2.62 

Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas/aman   - KK 
2. Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimal   78 KK 

Kondisi jaringan air bersih masih belum optimal 
atau belum terlayani oleh PDAM, untuk 
memenuhi air bersih penduduk menggunakan 
sumur yang dibuat sendiri maupun bantuan 
dari pemerintah kabupaten Tanjung Jabung 
Barat 

1 

2 
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Kawasan Teluk Nilau 

 
Gambar 3.2.63 

Aspek Kondisi Drainase Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Panjang saluran drainase ideal    0 Meter 
2. Panjang saluran drainase eksisting   0 Meter 
3. Panjang saluran drainase yang rusak   0 Meter 

Kondisi eksisting sebagian 
kawasan lingkungan belum 
terdapat drainase lingkungan 

Kondisi drainase 
lingkungan tertutup 
sampah dan tanah 

A B 
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Kawasan Teluk Nilau 

 
Gambar 3.2.64 

Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sistem air limbah tidak sesuai standar teknis    0 KK 

2. Sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis  79 KK 

Kondisi eksisting pengelolaan air 
limbah rumah tangga tidak 
sesuai standar teknis 

A B 
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Kawasan Teluk Nilau 

 
Gambar 3.2.65 

Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Sapras pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis  79 KK 
2. Sistem pengolahan tidak sesuai standar teknis     79 KK 

Kondisi eksisting pengelolaan 
persampahan yang membuang 
sampah pada lahan terbuka A B 

A 

B 
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Kawasan Teluk Nilau 

 
Gambar 3.2.66 

Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI EKSISTING 
1. Bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran   77 Unit 
2. Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran  77 Unit 

Kondisi eksisting proteksi 
kebakaran; bangunan tidak 
memiliki sapras proteksi kebakaran 

1 

2 
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Profil Kumuh Kawasan Teluk Nilau 

0 KK tidak terakses air 
minum aman 
78 KK tidak terpenuhi 
kebutuhan air minum 
minimal 
 

 
 

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 

Kecamatan Kawasan RW/RT 
Luas SK 

Kumuh (Ha) 

Luas 
Verifikasi 

(Ha) 

Pangabuan  Teluk Nilau 14,22 12,6 12,6 
 

PERMASALAHAN UTAMA  
• Ketidakteraturan bangunan 
• Kualitas permukaan jalan belum optimal 
• Drainase terputus dan belum melayani seluruh kawasan mengakibatkan 

sering terjadi genangan  
• Pelayanan air bersih, persampahan dan sanitasi masih kurang (sanitasi 

resiko tinggi) serta sapras proteksi kebakaran. 
 

1. BANGUNAN HUNIAN 

Jumlah Bangunan 83 Unit 
77 Unit bangunan tidak teratur 
0 Unit bangunan tidak sesuai 
persyaratan teknis 

3.258 meter jalan eksisting 
1.258 meter permukaan jalan 
rusak 
 

 
 

3. AIR MINUM 2. JALAN LINGKUNGAN 

4,90 Ha kawasan 
tergenang 
0 meter drainase 
eksisting 
0 meter drainase rusak 
 

 
 

4. DRAINASE LINGKUNGAN 5. AIR LIMBAH 

0 KK akses air limbah 
tidak sesuai standar 
teknis 
79 KK sistem sapras air 
limbah tidak sesuai 
persyaratan teknis  
 

 

 
 

6. PERSAMPAHAN  

79 KK sapras pengolahan 
sampah tidak sesuai 
persyaratan teknis 
79 KK sistem pengolahan 
sampah tidak sesuai 
standar teknis  
 

 

 
 

7. PROTEKSI KEBAKARAN 

77 Unit bangunan tidak 
terlayani prasarana proteksi 
kebakaran 
77 Unit bangunan tidak 
terlayani sarana proteksi 
kebakaran 
 

 
 

3 Unit bangunan hunian 
memiliki IMB 
77 Unit lahan bangunan 
hunian memiliki SHM/HGB/ 
Surat yang diakui pemerintah 

LEGALITAS DAN STATUS LAHAN  

KONDISI EKSISTING 7 ASPEK KEKUMUHAN 

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK 
PERMUKIMAN KUMUH 

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan (Nilai 30) 
 

Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh dataran rendah  
Karakteristik Kumuh : Kumuh padat  
 

Jumlah Penduduk  239 Jiwa  
Jumlah KK    77 KK 
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3.3  Gambaran Kelembagaan Lokal 

Peran masyarakat dalam penanganan dan pengawasan kawasan permukiman 

kumuh menjadi sangat penting sebagai salah satu pelaku utama. Keterlibatan 

masyarakat dalam penanganan dan pengawasan kawasan permukiman kumuh 

dilakukan pendampingan oleh kelembagaan masyarakat yang terdapat di wilayah 

masing-masing agar pembagian peran antara stakeholder di daerah menjadi lebih 

efektif dan jelas. 

BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif suatu organisasi masyarakat warga 

di suatu kelurahan/desa dan berbentuk “dewan atau majelis warga” yang tinggal di 

kelurahan/desa tersebut untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan 

tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan warga/komunitas khususnya yang 

menyangkut kesejahteraan sosial. Sehingga, dapat dikatakan BKM/LKM adalah lembaga 

pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa 

dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan yang dalam proses 

pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. Dalam jangka panjang misi 

BKM/LKM adalah membangun kapital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai 

kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar 

saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama serta pada 

gilirannya akan memperkuat keswadayaan masyarakat warga. Adapun keganggotaan 

BKM/LKM adalah berjumalh ganjil 9, 11 atau 13 dan legalitas BKM/LKM diresmikan 

melalui pencatatan pada seorang notaris atau sampai dengan mendapatkan status 

badan hukum melalui pengesahan kantor kehakiman. Gambar 3.26 merupakan struktur 

organisasi kelembagaan BKM. 
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Gambar 3.3.1 Struktur organisasi kelembagaan BKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bkm Kelurahan Tungkal Harapan  
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Bkm Kelurahan Sungai NIbung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKM Kampung Nelayan 
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3.4   Pola Kontribusi Program Penanganan Perumahan Kumuh  Dan 

Permukiman Kumuh 

Dalam proses penanganan kawasan kumuh untuk mengurangi luasan 

kekumuhan yang ada di Tanjung Jabung Barat, ada beberapa program kegiatan yang 

sudah dilakukan, berikut adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengurangi luasan 

kumuh sejak tahun tahun 2006: 

Table III.4.1 
Program Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh  

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 
 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH unit 

I Bangunan Gedung - 
 

II Jalan Lingkungan 
  

 
KELURAHAN TUNGKAL IV KOTA 1319,895 

 
1 Peningkatan jalan RT. 08 lorong Nur Kumala Kel. Tungkal IV kota 128,62 m 

2 Peningkatan jalan RT 10 Kel Tungkal IV Kota lorong Al MUNAWAROH 81,97 m 

3 Peningkatan jalan lokasi jalan sabilal huda RT. 12 1.109,31 m 

 
KELURAHAN TUNGKAL III 491,3 

 
1 penigkatan jalan RT 20 jalan H Abdul Kadir kel tungkal lll 313,3 m 

2 
Peningkatan Jalan Lorcong Sejatra 3 RT 05 Bengkinang Ujung Kel 
Tungkal III 

72 m 

3 
Peningkatan jalan BTN pengabuan permai I blok A RT. 04 kel. Tungkal 
III 

106 m 

4 Rehab berat jerambah beton lokasi jalan masuk Pasar Tanggo Rajo ilir 381,169 m 

 
KELURAHAN TUNGKAL II 1186,03 

 

1 
Peningkatan jalan pakai Turap Beton jalan cendana RT. 05 Kel. 
Tungkal II 

200,14 m 

2 Peningkatan jalan lorong karya RT. 13 Kel. Tungkal II 55,52 m 

3 Peningkatan jalan Bina Karya Timur RT. 01 Kel. Tungkal II 178,99 m 

4 
Pembangunan tanah lokal jalan yudistira 1 2 3 dan syarif hidayatul  RT 
13 menuju BTN pengabuan permai kel. Tungkal II 

78,29 m 

5 peningkatan jalan RT 08 jalan menuggl ll lorong pepaya kel tungkal ll 112,16 m 

6 Peningkatan Jalan cendana RT. 8 Kel. Tungkal II 193,9 m 

7 
Peningkatan jalan manunggal II RT. 08 lorong Mesjid Babul Khairat 
Kel. Tungkal II 

168,43 m 

8 Peningkatan Jalan menunggl ll Lorong Cermai 198,6 m 

 
KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN 150 

 
1 Peningkatan Jalan Delima RT .10 Kel. Kampung Nelayan 150 m 

 
KELURAHAN SRIWIJAYA 543,53 

 

1 
Peningkatan jalan lorong purworejo ujung RT. 01 dan RT. 03 Kel. 
Sriwijaya 

89,63 m 

2 Peningkatan jalan pancasila rt.10 kel.sriwijaya 253,9 m 
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NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH unit 

3 
peningkatan Jalan Sumatra Samping Kantor Veteran Kelurahan 
Seriwijaya 

200 m 

 
KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN 2069,56 

 
1 Peningkatan jalan elang Kel. Tungkal harapan 486,8 m 

2 
Peningkatan Jalan Mayang Pinang RT 16 Dan RT 18 Kel Tungkal 
Harapan 

293,1 m 

3 Peningkatan Jalan Lorong Kompelek SDLB Kel Tungkal Harapan 80 m 

4 Peningkatan Jalan Lorong mawar RT 06 Kel Tungkal Harapan 27, 87 m 

5 Peningkatan Jalan lorong H.MUSTAFA RT 06 Kel Tungkal Harapan 193,7 m 

6 
Peningkatan jalan RT 03 jalan harapan lorong melati 1 Kel. Tungkal 
Harapan 

198 m 

7 Peningkatan jalan lorong sawah Mas Jl. Harapan Kel. Tungkal Harapan 72,7 m 

8 Pengaspalan jalan lingkungan lorong obat nyamuk 745,26 m 

 
KELURAHAN PATUNAS 1.277,5 

 
1 Peningkatan jalan kamil kei patunas 387,67 m 

2 Peningkatan Jalan RT 19 Kel Patunas 194,78 m 

3 Peningkatan jalan M. MUHTAR RT. 13 Kel. Patunas 252,6 m 

4 Peningkatan jalan beringin lorong pelangi RT 08 kelurahan patunas 242,49 m 

5 peningkatan jalan cendrawasih RT. 08 Kel. Patunas 200 m 

III 
Penyediaan Air Minum 

  
1 Pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH) Lokasi Tungkal II 2 unit 

IV Drainase Lingkungan - 
 

V Pengelolaan Air Limbah - 
 

VI Pengelolaan Persampahan - 
 

VII Proteksi Kebakaran - 
 

 

Table III.4.2 
Program Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh  

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 
 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH unit 

I Bangunan Gedung    

1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Patunas 47 unit 

2 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Kampung 
Nelayan 

40 unit 

II Jalan Lingkungan 
  

  KELURAHAN PATUNAS 10.300 
 

1 Pengaspapalan Jalan blok A Perumahan Permata Hijau Kelurahan 
Patunas 

200 m 

2 Peningkatan jalan lorong Hati-hati RT.06 Kel.Patunas 200 m 

3 Perkerasan jalan sendang terto RT.02 Kel.Patunas 200 m 

4 Pembangunan jembatan parit lapis ke jalan jaya Jln Beringin parit 
lapis RT.01 Kel.Patunas 

200 m 

5 Pembangunan jembatan parit lapis ke masjid nurul jami' lokasi 200 m 
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NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH unit 

beringin parit lapis RT.01 Kel Patunas 

6 Peningkatan pembangunan jalan Rahman 2 Kel.Patunas 350 m 

7 Pembangunan jembatan kontruksi beton lokasi jalan Kelapa Indah 
RT.14 Kel.Patunas 

200 m 

8 Pengaspalan Jalan BTN Permata Hijau Blok B RT 20 Kelurahan 
Patunas 

200 m 

9 Pengaspalan Jalan BTN Permata Hijau Blok F menuju Blok A 
Kelurahan Patunas 

195 m 

10 Pembangunan Jalan Setapak Beton Lokasi menuju Mesjid 
Hidayatullah Parit 2 Rt 03 Kelurahan Patunas 

175 m 

11 Peningkatan Jalan Hasanudin RT 15 Kelurahan Patunas 180 m 

12 peningkatan jalan kihajar dewantara (siswa ujung) - kuala indah  8.000 m 

  KELURAHAN TUNGKAL IV KOTA 300 
 

1 Rehab jalan setapak beton jalan siswa lorong Ihsan RT.17 Kelurahan 
Tungkal IV Kota 

100 m 

2 Pengaspalan Jalan Murah Resky 200 m 

  KELURAHAN SUNGAI NIBUNG 1.088 
 

1 Pembuatan rabat beton menuju kuburan Tionghoa Kel.Sungai Nibung 200 m 

2 Peningkatan Jalan Namira Kel.Sunagi Nibung 100 m 

3 Peningkatan jalan setapak beton jalan Suka Mulya Parit Lapis RT.02 
Kel.Sungai Nibung 

200 m 

4 Peningkatan Jalan setapak beton lokasi jalan Melati RT.09 Kel.Sungai 
Nibung 

320 m 

5 Pembangunan Jalan Setapak Beton Lokasi RT 02 Menuju Pesantren 
Kelurahan Sungai Nibung 

128 m 

6 Pembangunan Jembatan Beton Lokasi RT 02 Menuju Pesantren 
Kelurahan Sungai Nibung 

140 m 

  KELURAHAN TUNGKAL II 975 
 

1 Perkerasan jalan lingkungan jalan kayu manis manunggal II RT.008 
Kel.Tungkal II 

200 m 

2 Pembangunan Setapak Beton Lokasi Jalan Abdul Gani Rt 08 
Kelurahan Tungkal II 

200 m 

3 Pembangunan Jalan Setapak Beton Lokasi RT 013 Kelurahan Tungkal 
II 

175 m 

4 Peningkatan ruas jalan aroma (manunggal I - manunggal II) 400 m 

  KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN 200 
 

1 Pembangunan jalan setapak beton lokasi Lrg.Rizky Kampung Nelayan 
menuju TPU 

200 m 

  KELURAHAN SRIWIJAYA 280 
 

1 Pengaspalan Jalan Sidomulyo Lanjutan Kelurahan Sriwijaya 140 m 

2 Pengaspalan Jalan Srikandi Komplek Amartapura RT 09 Kelurahan 
Sriwijaya 

140 m 

  KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN 60 
 

1 Pembangunan Boxes Culvert RT 08 Kelurahan Tungkal Harapan 60 m 

  KELURAHAN TUNGKAL III 140 
 

2 Pembangunan Jalan Setapak Beton Lokasi Menuju Kuburan Keramat  140 m 

  KELURAHAN BRAM ITAM KIRI 314 
 

1 Pembangunan Jalan Setapak Beton Lokasi lrg. Papadaan II RT. 02 Kel. 
Bram Itam Kiri 

189 m 
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NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH unit 

2 Pembangunan Jalan Setapak Beton Lokasi RT 01 Lorong Papadaan 1 
Kel Bram Itam Kiri 

125 m 

III Penyediaan Air Minum 
  

    KELURAHAN BRAM ITAM KIRI 22 
 

  1 Pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH) Lokasi Kel. Bram Itam 
Kiri 

6 unit 

  2 Pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH) Lokasi RT 12 Kel bram 
itam kiri 

5 unit 

  3 Pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH) Lokasi RT 10 Lorong 
Mangga Kel Bram itam kiri 

5 unit 

  4 Pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH) Lokasi RT 11 Kel Bram 
itam kiri 

5 unit 

  5 Pembangunan sumur bor sederhana Dusun Teladan Rt. 02 Kel Bram 
Itam Kiri Kec. Bram Itam 

1 unit 

IV Drainase Lingkungan 
  

    KELURAHAN BRAM ITAM KIRI 400 
 

  1 Pembangunan drainase lapangan bola sungai saren kel. Bram itam 
kiri RT.06 

400 m 

V Pengelolaan Air Limbah - 
 

VI Pengelolaan Persampahan - 
 

VII Proteksi Kebakaran - 
 

 

Table III.4.3 
Program Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh  

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

I Bangunan Gedung 
  

1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Tungkal 
Harapan 

50 unit 

2 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Tungkal II 47 unit 

3 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Tungkal III 45 unit 

4 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Kampung 
Nelayan 

30 unit 

II Jalan Lingkungan 
  

  KELURAHAN PATUNAS 9.185 
 

1 Peningkatan struktur Jalan patunas 7.000 m 

2 Peningkatan pengaspalan jln. Karya Rt. 01 kel. Patunas 110 m 

3 Peningkatan jalan lorong walet rt. 10 kel. Patunas kec. Tungkal ilir 80 m 

4 Pengaspalan jalan lokasi RT. 08 parit lapis kel. Patunas 280,5 m 

5 Pembangunan jalan setapak beton lokasi BTN permata hijau jl. H. 
Rauf Rt 20 kel. Patunas 

100 m 

6 Pengaspalan jalan karya cendana rt. 15 kel. Patunas 385 m 

7 Pengerasan jl. BTN permata hijau blok A menuju parit lapis kel. 
Patunas 

120 m 

8 Pengaspalan blok B permata hijau kelurahan patunas (lanjutan) 144 m 
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NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

9 Pembangunan jembatan beton lokasi jalan manggis rt. 01 kelurahan 
patunas 

168 m 

10 Pengaspalan jalan berkah satu Rt.08 jl. Beringin kelurahan patunas 193 m 

11 Pengkerasan jalan kepala indah Rt. 14 Kel. Patunas 120 m 

12 Peningkatan jalan pinang merah Rt. 15 kel. Patunas 150 m 

13 Pembangunan jl. Lingkungan lorong M. ali RT 02 kel. Patunas 200 m 

14 Pembangunan jalan setapak beton jalan abdul khalik RT. 08 kel. 
Patunas (sambungan NUSP) 

135 m 

15 Peningkatan struktur jalan komplek kantor bupati tanjung jabung 
barat 

1.013 m 

  KELURAHAN TUNGKAL III 819 
 

1 Peningkatan jalan sejahtera rt. 05 depan rumah H. azai kel. Tungkal 3 
kec. Tungkal ilir 

110 m 

2 Peningkatan jalan samping hotel cahaya Rt 18. kel. Tungkal III 110 m 

3 Peningkatan jalan cendrawasih Rt. 020 kel. Tungkal III 100 m 

4 Pembangunan jalan setapak beton lorong SD Al hikmah lokasi jalan 
pierre tandean Rt. 01 kel. Tungkal III kec. Tungkal Ilir 100 m 

5 Peningkatan jalan KH. Abdul wahab kel. Tungkal III kec. Tungkal ilir 200 m 

6 Peningkatan jalan H. baharudin samping mesjid agung depan rumah 
Kh. Ali abdul wahab kel. Tungkal III kec. Tungkal ilir 200 m 

7 Pembangunan jalan setapak beton lokasi jalan kuburan keramat 
(lanjutan) 

102 m 

8 Rehab jalan setapak beton di samping SDN 18/V kuala tungkal 114 m 

  KELURAHAN TUNGKAL II 1.637 m 

1 Peningkatan pengaspalan jalan gelatik Rt 13 kel. Tungkal II menuju 
lrg. H. ridwan rt. 07 kel. Tungkal III 

165 m 

2 Peningkatan pengerasan jln. (jl. HM. Taher) parit V Rt. 05 menuju Rt 
21 kel. Tungkal II 

100 m 

3 Pembangunan jalan setapak beton parit 5 darat kel. Tungkal II 90 m 

4 Pembangunan jalan setapak beton lokasi parit V rt. 05 dan rt. 22 kel. 
Tungkal II 

150 m 

5 Pengerasan jalan parit IV darat manunggal II ujung kel. Tungkal II 200 m 

6 Pengaspalan jalan lokasi lorong yanto RT 25 Kel. Tungkal II 150 m 

7 Pembangunan box culvert parit IV darat RT. 04 kel. Tungkal II 134 m 

8 Pengaspalan jalan lokasi jalan H. katub menuju jalan deltapura RT. 10 
kel. Tungkal II 

160 m 

9 Rehab jalan lorong bina bersama RT. 09 kel. Tungkal II 198 m 

10 Peningkatan perkerasan jalan parit 5 menuju SMP V kel. Tungkal II 200 m 

11 Pengaspalan jalan lokasi jalan syarif hidayatullah lorong karya RT. 25 
kel. Tungkal II kec. Tungkal Ilir 

90 m 

12 Peningkatan jalan gatot subroto 6.000 m 

13 Peningkatan jalan manunggal II (dua jalur) 6.513 m 

14 Rehab jalan setapak beton lokasi Ex. Perumahan telkom 100 m 

  KELURAHAN SUNGAI NIBUNG 1.079 
 

1 Pembangunan jalan setapak beton lokasi jalan namira rt. 10 Kel. 
Sungai Nibung 

41 m 

2 Peningkatan pengaspalan jalan sabilal huda rt. 06 kel. Sungai nibung 165 m 
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NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

3 Pembangunan jalan setapak beton rt. 04 kel. Sungai nibung 90 m 

4 Pengaspalan jalan murah rezeky kel. Sungai nibung (lanjutan) 330 m 

5 Peningkatan jalan lokasi suka mulya Rt. 02 kel. Sungai nibung 88 m 

6 Pengaspalan jalan widyakusuma Rt. 06 kel. Sungai nibung 165 m 

7 Pembangunan jalan beton lorong mesjid mufakat menuju 
pemakaman umum Aliihklas Rt. 01 kel. Sungai nibung 200 m 

8 Pembangunan jalan setapak beton lokasi kuburan tionghoa 300 m 

  KELURUHAN SRIWIJAYA 200 m 

1 Pengerasan jalan mubarok Rt.13 kelurahan sriwijaya 100 m 

2 Pengerasan jalan keluarga Rt. 13 kelurahan sriwijaya 100 m 

  KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN 286 
 

1 Rehab jalan setapak beton lokasi jalan setia kawan Rt.10 menuju rt. 
09 kel. Tungkal harapan 

93 m 

2 Peningkatan jalan rabat beton lokasi jalan kenanga putih rt. 08 
kelurahan tungkal harapan 

43 m 

3 Peningkatan jalan gang mawar RT 13 kel. Tungkal harapan 150 m 

4 Peningkatan struktur jalan diponegoro (tanpa drainase) 
  

  KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN 152 
 

1 Rehab jalan setapak beton lokasi jalan berkat Rt 03 kel. Kampung 
nelayan 

108 m 

2 Pembangunan jalan setapak beton lokasi jalan berkah putih RT. 02 
kel. Kampung nelayan 

44 m 

  KELURAHAN TUNGKAL IV KOTA 
  

1 Peningkatan struktur jalan pahlawan (pasar parit 1) 2.000 m 

2 Peningkatan struktur pahlawan - taman PKK 1.625 m 

III Penyediaan Air Minum   

IV Drainase Lingkungan 
  

  KELURAHAN TUNGKAL II 120 
 

1 Pemeliharaan Parit 4 Kel. Tungkal II 30 m 

2 Pemeliharaan Parit 5 Kel. Tungkal II 30 m 

3 Pemeliharaan Parit cabang rt 03 tungkal II 30 m 

4 Pemeliharaan Parit 4 rt. 04 kel ,tungkal II 30 m 

  KELURAHAN PATUNAS 60 
 

1 Pemeliharaan Parit 2 Kel. Patunas 30 m 

2 Pemeliharaan Parit lapis kel. Patunas 30 m 

  KELURAHAN SRIWIJAYA 30 
 

1 Pemeliharaan RT 11 menuju RT 13  kel sriwijaya 30 m 

  KELURAHAN BRAM ITAM KIRI 180 
 

1 Pemeliharaan parit 01 Rt 13 ke. Bram itam kiri 60 m 

2 Pemeliharaan parit 02 Rt 13 ke. Bram itam kiri 60 m 

3 Pemeliharaan parit lapis Rt 11 kel. Bram itam kiri 60 m 

V Pengelolaan Air Limbah - 
 

VI Pengelolaan Persampahan - 
 

VII Proteksi Kebakaran - 
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Table III.4.4 
Program Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh  

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

I Bangunan Gedung 
  

1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Tungkal 
Harapan 

19 unit 

2 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Kampung 
Nelayan 

20 unit 

3 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Sungai 
Nibung 

20 unit 

II Jalan Lingkungan 
  

  KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN 8.400 
 

1 Pembangunan Jerambah Beton Lorong Tawakkal Rt. 05 Kel. Kampung 
Nelayan Kec. Tkl Ilir 

175 m 

2 Pembangunan Jalan Tanah Lokal Lorong Misna RT.10 Kel. Kampung 
Nelayan Kec. Tungkal Ilir 

100 m 

3 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton RT.13 Kel. Kampung 
Nelayan Kec. Tungkal Ilir 

150 m 

4 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton RT.13 menuju Kuburan Kel. 
Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir 

150 m 

5 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Lorong Cempaka 
Putih Rt.10 Kel. Kampung Nelayan  

100 m 

6 Pembangunan / Peningkatan Jalan Jerambah Beton Menuju Ke 
Perumahan Nelayan Kec. Tungkal Ilir 

1.250 m 

7 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Kelurahan Kampung 
Nelayan 

2.000 m 

8 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Kelurahan Kampung 
Nelayan Kec. Tungkal Ilir (APBD.P 2019) 

4.107 m 

9 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton Lorong Tempalo RT.10 Kel. 
Kampung Nelayan 

285 m 

10 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton Lorong Delima RT.10 Kel. 
Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir 

83 m 

  KELURAHAN TUNGKAL II 2.660 
 

1 Pembangunan / Peningkatan Jalan Suka Damai Rt.18 Berdekatan 
dengan Tower Kel. Tungkal II 

150 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Parit 4 Darat RT.03 
Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

145 m 

3 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Parit 4 Darat RT.04 
Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

125 m 

4 Pembangunan / Peningkatan Jalan Aspal Jalan Manunggal II Lorong 
Cermai I Ujung RT.19 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 150 m 

5 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Parit 4 Darat RT.03 
Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

6 Pembangunan Jembatan RT.24 Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 160 m 

7 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Lokasi Gang Jambu 
RT.16 Bina Karya Selatan Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 80 m 

8 Pembangunan / Peningkatan Jalan Sederhana No. 1 RT.11 Berdekatan 
dengan Masjid Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 200 m 

9 Pembangunan / Peningkatan Jalan Lorong Setuju RT.014 Kel. Tungkal 
II Kec. Tungkal Ilir 

200 m 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

10 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kayu Jati Perumahan Permata 
Ungu II Manunggal II Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 200 m 

11 Pembangunan / Peningkatan Jalan Syarif Hidayatullah Lorong 
Saudara RT.13 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

95 m 

12 Pembangunan / Peningkatan Jembatan Beton Jalan Kampung Datuk 
RT. 05 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

13 Pembangunan / Peningkatan Setapak Beton Jalan Madrasah Parit IV 
Darat RT. 03 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 200 m 

14 Pembangunan / Peningkatan Jalan Halaban RT.06 Kel. Tungkal II Kec. 
Tungkal Ilir 

200 m 

15 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton Lorong Rambutan RT.08 
Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

143 m 

16 Pembangunan / Peningkatan Jalan Aspal Jalan Manunggal II Lorong 
Cermai I Ujung RT.19 (Lanjutan) Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 55 m 

17 Pembangunan / Peningkatan Jalan Abd. Gani Manunggal II Kel. 
Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

158 m 

  KELURAHAN TUNGKAL III 1.543 
 

1 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak beton RT.6 Menuju SD.108 
Kel. Tungkal III 

120 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Jalan A. Khalik RT.8 dekat Masjid At-
Taqwa Kec. Tungkal Ilir 

145 m 

3 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kapt. Piere Tandean Samping 
Rumah H.Excal Lorong Sejahtera 3 RT.05 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal 
Ilir 

200 m 

4 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Setapak Beton Lorong Sejahtera 
samping STAI An- Nadwah KUALA TUNGKAL RT.01 Kel. Tungkal III  
Kec. Tungkal Ilir 

70 m 

5 Pembangunan / Peningkatan Jalan Panglima Ujung RT.03 dimulai dari 
depan Masjid simpang lorong STAI Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir 200 m 

6 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Kelurahan Tungkal III 450 m 

7 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kalimantan RT.14 Lrg. Sepakat 
(Tembus ke Bengkinang) Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir 200 m 

8 Pembangunan / Peningkaatan Jalan BTN Pengabuan Permai RT.20 
(Blok Permai 7) Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir 158 m 

  KELURAHAN TUNGKAL IV 325 
 

1 Pembangunan / Peningkatan Lorong Akeng RT.09 Kel. Tungkal IV 
Kota Kec. Tungkal Ilir 

125 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Jalan Ampera / Kemakmuran RT.05 
Kelurahan Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

  KELURAHAN PATUNAS 5.970 
 

1 Pembangunan Rigit Beton Jalan Prapat RT.10 Kelurahan Patunas Kec. 
Tungkal Ilir  

1.000 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Jalan BTN Permata Hijau Blok. A menuju 
Parit Lapis Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 200 m 

3 Pembangunan / Peningkatan  Jalan Perumahan Permata Biru Blok A 
RT.016 Kel. Patunas  Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

4 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Gang Palem Raja 
RT.015 Kelurahan Patunas Kec. Tungkal Ilir  150 m 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

5 Pembangunan / Peningkatan Jalan Iskandar RT.014 Beringin Ujung 
Parit Lapis Kelurahan Patunas Kec. Tungkal Ilir 150 m 

6 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Jalan Beringin Parit 
Lapis Lorong Manggis RT.08 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 100 m 

7 Pembangunan / Peningkatan Jalan Muhammadiyah  RT.13 Kel. 
Patunas Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

8 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Jalan Perintis RT.10 
Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

9 Pembangunan / Peningkatan Jalan Karya Cendana RT.15 Kel. Patunas 60 m 

10 Pembangunan / Peningkatan Lorong Haji Muhammad Laban RT.01 
Kelurahan Patunas Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

11 Peningkatan Jalan Habibi RT. 02 Kelurahan Patunas Kec, Tungkal Ilir 200 m 

12 Pembangunan / Peningkatan Jalan Karya RT. 01 (Lanjutan) Kel. 
Patunas Kec. Tungkal Ilir 

220 m 

13 Pembangunan / Peningkatan Jalan Selamat RT.01 Parit Lapis Kel. 
Patunas Kec. Tungkal Ilir 

150 m 

14 Pembangunan / Peningkatan Jalan Aspal Blok E-F BTN Permata Hijau 
RT.12 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

160 m 

15 Pembangunan / Peningkatan Jalan Tegal Ireng Kel. Patunas Kec. 
Tungkal Ilir 

200 m 

16 Pembangunan / Peningkatan Jalan H. M Said Saidan Kel. Patunas Kec. 
Tungkal Ilir 

200 m 

17 Pembangunan / Peningkatan Lorong Ariyan RT. 11 Kel. Patunas Kec. 
Tungkal Ilir 

150 m 

18 Pembangunan / Peningkatan Jalan H. Said RT. 14 Kel. Patunas Kec. 
Tungkal Ilir 

190 m 

19 Pembangunan / Peningkatan Setapak Beton Jalan Jahari 1 Parit Lapis 
Ujung Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

20 Pembangunan / Peningkatan Jalan Perumahan Permata Hijau 4 RT.13 
Blok B Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

21 Pembangunan / Peningkatan Jalan Perumahan Permata Biru Blok B 
RT.16 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

235 m 

22 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton Lorong Keramat RT. 09 Kel. 
Patunas Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

23 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton Jalan Pemakaman Umum 
Berkah RT.08 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 143 m 

24 Pembangunan / Peningkatan Jalan Muhammadiyah RT.13 (Lanjutan) 
Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

263 m 

25 Perkerasan Jalan Muhtar Rt.13 Kelurahan Patunas Kec. Tungkal Ilir 150 m 

26 Pengaspalan Jalan Karya Rt. 13 Keluran Patuas Kec. Tungkal Ilir 300 m 

27 Pembangunan / Peningkatan Jalan BTN Permata Biru (Lanjutan) Kel. 
Patunas Kec. Tungkal Ilir 

350 m 

  KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN 5.015 
 

1 Pembangunan / Peningkatan jalan setapak beton Jalan H.M Nurdin 
RT.06 samping SD 2 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir (Lanjutan) 180 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Kelurahan Tungkal 
Harapan 

2.278 m 

3 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Kelurahan Tungkal 
Harapan Kec. Tungkal Ilir (APBD.P 2019) 

2.557 m 

  KELURAHAN SUNGAI NIBUNG 4.880 
 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

1 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Jalan Suka Jati 
RT.04 Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 

180 m 

2 Pembangunan Jembatan Beton RT.02 Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal 
Ilir 

120 m 

3 Pembangunan / Peningkatan Jalan Namira RT.10 Kel. Sungai Nibung ( 
Lanjutan ) Kec. Tungkal Ilir 

150 m 

4 Pembangunan / Peningkatan Jalan Widya Kusuma Kec. Tungkal Ilir 
(lanjutan) 

180 m 

5 Pembangunan / Peningkatan Jalan Rabat Beton Jl. Suka Mulya RT.02 
Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

6 Pembangunan / Peningkatan Jalan Melati RT.09 Kel. Sungai Nibung 
Kec. Tungkal Ilir 

150 m 

7 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Perumahan Permata 
Ungu Jalan Cendana Manunggal II Kec. Tungkal Ilir 1.300 m 

8 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Perumnas Manunggal II 
Kec. Tungkal Ilir 

1.300 m 

9 Perkerasan Jalan RT.04 Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tungkal 
Ilir 

100 m 

10 Pembangunan / Peningkatan Jembatan Beton Jalan Suka Jati RT.04 
Kelurahan Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

11 Pembangunan / Peningkatan Jalan (Perkerasan Jalan) Dibelakang 
Perumahan Kantor Pajak Menuju Masjid Kel. Sungai Nibung Kec. 
Tungkal Ilir  

200 m 

12 Pembangunan Jalan Baru Dibelakang Perumahan Kantor Pajak 
Menuju Masjid Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 200 m 

13 Pembangunan / Peningkatan Jalan BTN Selempang Merah Blok A Kel. 
Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

14 Pembangunan / Peningkatan Jalan BTN Selempang Merah Blok B Kel. 
Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

15 Pembangunan / Peningkatan Jalan Menuju Makam Selempang Merah 
Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

  KELURAHAN SRIWIJAYA 2.560 
 

1 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Kelurahan Sriwijaya 1.600 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong Balai Marga 
Kec. Tungkal Ilir 

150 m 

3 Pembangunan / Peningkatan Lorong Mulya Kel. Sriwijaya Kec. 
Tungkal Ilir 

200 m 

4 Pembangunan / Peningkatan Lorong Gajah Mada Kel. Sriwijaya Kec. 
Tungkal Ilir 

200 m 

5 Pembangunan / Peningkatan Lorong AMT Mahmud Kel. Sriwijaya Kec. 
Tungkal Ilir 

200 m 

6 Pembangunan / Peningkatan Jalan Bahagia Lorong Bayan RT.03 Kel. 
Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir 

110 m 

7 Pembangunan / Peningkatan Jalan Lorong Sidomulyo RT.10 Kel. 
Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir 

100 m 

  TUNGKAL I 300 
 

1 Pembangunan / Peningkatan Jembatan Beton Desa Tungkal I Parit 8 
Darat Kecamatan Tungkal Ilir 

100 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Setapak Beton Jalan Depan Kantor Desa 
Tungkal I Menuju Parit 7 RT. 11 Kec. Tungkal Ilir 200 m 

  KELURAHAN BRAM ITAM KIRI 20 
 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

1 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Parit 10 Rt. 14 No. 1 
Kel. Bram Itam Kiri Kec. Bram Itam 

20 m 

III Penyediaan Air Minum   

IV Drainase Lingkungan 
  

  KELURAHAN TUNGKAL IV 135 
 

1 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Satria  Rt.3 depan kuburan 
Lorong Banten Rt.10 Kel. Tkl IV 

135 m 

    KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN 160 
 

  2 Pembangunan / Peningkatan Drainase TPU RELA Kel. Tungkal 
Harapan Kec. Tungkal Ilir 

160 m 

V Pengelolaan Air Limbah 
  

VI Pengelolaan Persampahan 
  

VII Proteksi Kebakaran 
  

 
Table III.4.5 

Program Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

I Bangunan Gedung 
  

1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Tungkal 
Harapan 

19 unit 

2 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Kampung 
Nelayan 

20 unit 

3 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Sungai 
Nibung 

20 unit 

II Jalan Lingkungan 
  

  KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN 8.400 
 

1 Pembangunan Jerambah Beton Lorong Tawakkal Rt. 05 Kel. Kampung 
Nelayan Kec. Tkl Ilir 

175 m 

2 Pembangunan Jalan Tanah Lokal Lorong Misna RT.10 Kel. Kampung 
Nelayan Kec. Tungkal Ilir 

100 m 

3 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton RT.13 Kel. Kampung 
Nelayan Kec. Tungkal Ilir 

150 m 

4 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton RT.13 menuju Kuburan Kel. 
Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir 

150 m 

5 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Lorong Cempaka 
Putih Rt.10 Kel. Kampung Nelayan  

100 m 

6 Pembangunan / Peningkatan Jalan Jerambah Beton Menuju Ke 
Perumahan Nelayan Kec. Tungkal Ilir 

1.250 m 

7 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Kelurahan Kampung 
Nelayan 

2.000 m 

8 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Kelurahan Kampung 
Nelayan Kec. Tungkal Ilir (APBD.P 2019) 

4.107 m 

9 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton Lorong Tempalo RT.10 Kel. 
Kampung Nelayan 

285 m 

10 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton Lorong Delima RT.10 Kel. 
Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir 

83 m 

  KELURAHAN TUNGKAL II 2.660 
 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

1 Pembangunan / Peningkatan Jalan Suka Damai Rt.18 Berdekatan 
dengan Tower Kel. Tungkal II 

150 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Parit 4 Darat RT.03 
Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

145 m 

3 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Parit 4 Darat RT.04 
Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

125 m 

4 Pembangunan / Peningkatan Jalan Aspal Jalan Manunggal II Lorong 
Cermai I Ujung RT.19 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 150 m 

5 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Parit 4 Darat RT.03 
Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

6 Pembangunan Jembatan RT.24 Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 160 m 

7 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Lokasi Gang Jambu 
RT.16 Bina Karya Selatan Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 80 m 

8 Pembangunan / Peningkatan Jalan Sederhana No. 1 RT.11 Berdekatan 
dengan Masjid Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 200 m 

9 Pembangunan / Peningkatan Jalan Lorong Setuju RT.014 Kel. Tungkal 
II Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

10 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kayu Jati Perumahan Permata 
Ungu II Manunggal II Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 200 m 

11 Pembangunan / Peningkatan Jalan Syarif Hidayatullah Lorong 
Saudara RT.13 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

95 m 

12 Pembangunan / Peningkatan Jembatan Beton Jalan Kampung Datuk 
RT. 05 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

13 Pembangunan / Peningkatan Setapak Beton Jalan Madrasah Parit IV 
Darat RT. 03 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 200 m 

14 Pembangunan / Peningkatan Jalan Halaban RT.06 Kel. Tungkal II Kec. 
Tungkal Ilir 

200 m 

15 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton Lorong Rambutan RT.08 
Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

143 m 

16 Pembangunan / Peningkatan Jalan Aspal Jalan Manunggal II Lorong 
Cermai I Ujung RT.19 (Lanjutan) Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 55 m 

17 Pembangunan / Peningkatan Jalan Abd. Gani Manunggal II Kel. 
Tungkal II Kec. Tungkal Ilir 

158 m 

  KELURAHAN TUNGKAL III 1.543 
 

1 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak beton RT.6 Menuju SD.108 
Kel. Tungkal III 

120 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Jalan A. Khalik RT.8 dekat Masjid At-
Taqwa Kec. Tungkal Ilir 

145 m 

3 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kapt. Piere Tandean Samping 
Rumah H.Excal Lorong Sejahtera 3 RT.05 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal 
Ilir 

200 m 

4 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Setapak Beton Lorong Sejahtera 
samping STAI An- Nadwah KUALA TUNGKAL RT.01 Kel. Tungkal III  
Kec. Tungkal Ilir 

70 m 

5 Pembangunan / Peningkatan Jalan Panglima Ujung RT.03 dimulai dari 
depan Masjid simpang lorong STAI Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir 200 m 

6 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Kelurahan Tungkal III 450 m 

7 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kalimantan RT.14 Lrg. Sepakat 
(Tembus ke Bengkinang) Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir 200 m 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

8 Pembangunan / Peningkaatan Jalan BTN Pengabuan Permai RT.20 
(Blok Permai 7) Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir 158 m 

  KELURAHAN TUNGKAL IV 325 
 

1 Pembangunan / Peningkatan Lorong Akeng RT.09 Kel. Tungkal IV 
Kota Kec. Tungkal Ilir 

125 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Jalan Ampera / Kemakmuran RT.05 
Kelurahan Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

  KELURAHAN PATUNAS 5.970 
 

1 Pembangunan Rigit Beton Jalan Prapat RT.10 Kelurahan Patunas Kec. 
Tungkal Ilir  

1.000 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Jalan BTN Permata Hijau Blok. A menuju 
Parit Lapis Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 200 m 

3 Pembangunan / Peningkatan  Jalan Perumahan Permata Biru Blok A 
RT.016 Kel. Patunas  Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

4 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Gang Palem Raja 
RT.015 Kelurahan Patunas Kec. Tungkal Ilir  150 m 

5 Pembangunan / Peningkatan Jalan Iskandar RT.014 Beringin Ujung 
Parit Lapis Kelurahan Patunas Kec. Tungkal Ilir 150 m 

6 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Jalan Beringin Parit 
Lapis Lorong Manggis RT.08 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 100 m 

7 Pembangunan / Peningkatan Jalan Muhammadiyah  RT.13 Kel. 
Patunas Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

8 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Jalan Perintis RT.10 
Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

9 Pembangunan / Peningkatan Jalan Karya Cendana RT.15 Kel. Patunas 60 m 

10 Pembangunan / Peningkatan Lorong Haji Muhammad Laban RT.01 
Kelurahan Patunas Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

11 Peningkatan Jalan Habibi RT. 02 Kelurahan Patunas Kec, Tungkal Ilir 200 m 

12 Pembangunan / Peningkatan Jalan Karya RT. 01 (Lanjutan) Kel. 
Patunas Kec. Tungkal Ilir 

220 m 

13 Pembangunan / Peningkatan Jalan Selamat RT.01 Parit Lapis Kel. 
Patunas Kec. Tungkal Ilir 

150 m 

14 Pembangunan / Peningkatan Jalan Aspal Blok E-F BTN Permata Hijau 
RT.12 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

160 m 

15 Pembangunan / Peningkatan Jalan Tegal Ireng Kel. Patunas Kec. 
Tungkal Ilir 

200 m 

16 Pembangunan / Peningkatan Jalan H. M Said Saidan Kel. Patunas Kec. 
Tungkal Ilir 

200 m 

17 Pembangunan / Peningkatan Lorong Ariyan RT. 11 Kel. Patunas Kec. 
Tungkal Ilir 

150 m 

18 Pembangunan / Peningkatan Jalan H. Said RT. 14 Kel. Patunas Kec. 
Tungkal Ilir 

190 m 

19 Pembangunan / Peningkatan Setapak Beton Jalan Jahari 1 Parit Lapis 
Ujung Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

20 Pembangunan / Peningkatan Jalan Perumahan Permata Hijau 4 RT.13 
Blok B Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

21 Pembangunan / Peningkatan Jalan Perumahan Permata Biru Blok B 
RT.16 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

235 m 

22 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton Lorong Keramat RT. 09 Kel. 
Patunas Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

200 m 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

23 Pembangunan / Peningkatan Rabat Beton Jalan Pemakaman Umum 
Berkah RT.08 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 143 m 

24 Pembangunan / Peningkatan Jalan Muhammadiyah RT.13 (Lanjutan) 
Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir 

263 m 

25 Perkerasan Jalan Muhtar Rt.13 Kelurahan Patunas Kec. Tungkal Ilir 150 m 

26 Pengaspalan Jalan Karya Rt. 13 Keluran Patuas Kec. Tungkal Ilir 300 m 

27 Pembangunan / Peningkatan Jalan BTN Permata Biru (Lanjutan) Kel. 
Patunas Kec. Tungkal Ilir 

350 m 

  KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN 5.015 
 

1 Pembangunan / Peningkatan jalan setapak beton Jalan H.M Nurdin 
RT.06 samping SD 2 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir (Lanjutan) 180 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Kelurahan Tungkal 
Harapan 

2.278 m 

3 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Kelurahan Tungkal 
Harapan Kec. Tungkal Ilir (APBD.P 2019) 

2.557 m 

  KELURAHAN SUNGAI NIBUNG 4.880 
 

1 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Jalan Suka Jati 
RT.04 Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 

180 m 

2 Pembangunan Jembatan Beton RT.02 Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal 
Ilir 

120 m 

3 Pembangunan / Peningkatan Jalan Namira RT.10 Kel. Sungai Nibung ( 
Lanjutan ) Kec. Tungkal Ilir 

150 m 

4 Pembangunan / Peningkatan Jalan Widya Kusuma Kec. Tungkal Ilir 
(lanjutan) 

180 m 

5 Pembangunan / Peningkatan Jalan Rabat Beton Jl. Suka Mulya RT.02 
Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

6 Pembangunan / Peningkatan Jalan Melati RT.09 Kel. Sungai Nibung 
Kec. Tungkal Ilir 

150 m 

7 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Perumahan Permata 
Ungu Jalan Cendana Manunggal II Kec. Tungkal Ilir 1.300 m 

8 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Perumnas Manunggal II 
Kec. Tungkal Ilir 

1.300 m 

9 Perkerasan Jalan RT.04 Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tungkal 
Ilir 

100 m 

10 Pembangunan / Peningkatan Jembatan Beton Jalan Suka Jati RT.04 
Kelurahan Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

11 Pembangunan / Peningkatan Jalan (Perkerasan Jalan) Dibelakang 
Perumahan Kantor Pajak Menuju Masjid Kel. Sungai Nibung Kec. 
Tungkal Ilir  

200 m 

12 Pembangunan Jalan Baru Dibelakang Perumahan Kantor Pajak 
Menuju Masjid Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 200 m 

13 Pembangunan / Peningkatan Jalan BTN Selempang Merah Blok A Kel. 
Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

14 Pembangunan / Peningkatan Jalan BTN Selempang Merah Blok B Kel. 
Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

15 Pembangunan / Peningkatan Jalan Menuju Makam Selempang Merah 
Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir 

200 m 

  KELURAHAN SRIWIJAYA 2.560 
 

1 Pembangunan / Peningkatan Skala Kawasan Kelurahan Sriwijaya 1.600 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong Balai Marga 
Kec. Tungkal Ilir 

150 m 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH UNIT 

3 Pembangunan / Peningkatan Lorong Mulya Kel. Sriwijaya Kec. 
Tungkal Ilir 

200 m 

4 Pembangunan / Peningkatan Lorong Gajah Mada Kel. Sriwijaya Kec. 
Tungkal Ilir 

200 m 

5 Pembangunan / Peningkatan Lorong AMT Mahmud Kel. Sriwijaya Kec. 
Tungkal Ilir 

200 m 

6 Pembangunan / Peningkatan Jalan Bahagia Lorong Bayan RT.03 Kel. 
Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir 

110 m 

7 Pembangunan / Peningkatan Jalan Lorong Sidomulyo RT.10 Kel. 
Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir 

100 m 

  TUNGKAL I 300 
 

1 Pembangunan / Peningkatan Jembatan Beton Desa Tungkal I Parit 8 
Darat Kecamatan Tungkal Ilir 

100 m 

2 Pembangunan / Peningkatan Setapak Beton Jalan Depan Kantor Desa 
Tungkal I Menuju Parit 7 RT. 11 Kec. Tungkal Ilir 200 m 

  KELURAHAN BRAM ITAM KIRI 20 
 

1 Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak Beton Parit 10 Rt. 14 No. 1 
Kel. Bram Itam Kiri Kec. Bram Itam 

20 m 

III Penyediaan Air Minum   

IV Drainase Lingkungan 
  

  KELURAHAN TUNGKAL IV 135 
 

1 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Satria  Rt.3 depan kuburan 
Lorong Banten Rt.10 Kel. Tkl IV 

135 m 

    KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN 160 
 

  2 Pembangunan / Peningkatan Drainase TPU RELA Kel. Tungkal 
Harapan Kec. Tungkal Ilir 

160 m 

V Pengelolaan Air Limbah 
  

VI Pengelolaan Persampahan 
  

VII Proteksi Kebakaran 
  

 

Kemudian, dari hasil perhitungan terhadap data inventarisasi penangan kumuh 

yang sudah terlaksana dapat digambarkan perkembangan kondisi kumuh awal menjadi 

kondisi sekarang setelah dilakukan beberapa kegiatan pembangunan fisik.  



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Gambar 3.4.1 

Grafik Masalah Kumuh Akhir 

 
Sumber: Hasil Perhitungan 2020 

Gambar grafik tersebut menjelaskan; bahwa peningkatan terhadap penanganan 

kumuh yang telah berubah yaitu: 

1. Ketidak teraturan bangunan dengan kondisi awal 93% telah tertangani 

menjadi 89%. 

2. Kondisi ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis dengan kondisi 

awal 22% telah tertangani menjadi 19% 

3. Kualitas permukaan jalan lingkungan dengan kondisi awal 35% telah 

tertangani menjadi 3% 

4. Kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan air minum dengan kondisi awal 

100% telah tertangani menjadi 0% 

5. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air dengan kondisi awal 100% 

telah tertangani menjadi 77% 

6. Ketidaktersediaan drainase dengan kondisi awal 84% telah tertangani 

menjadi 79% 

Dari beberapa point tersebut diatas tersebutlah yang telah menjadikan kawasan 

kumuh dengan nilai total tingkat kekumuhan pada angka 38, berubah di angka 32. Dan 

kondisi ini masih menjelaskan bahwa tingkat kekumuhan masih pada tingkat kumuh 

ringan. 



 

 

DOKUMEN RP2KPKPK 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Table III.4.6 

Perhitungan Tingkat Kekumuhan Akhir/Perhitungan Outcome Peningkatan Kualitas 
Permukiman Kumuh 

No URAIAN 
KONDISI 

AWAL 
(BASELINE) 

JENIS 
INFRASTRUKTUR 

TERBANGUN 

KONDISI 
AKHIR 

CAPAIAN 
PENANGAN

AN 

1 Nilai Skoring 38 

Jalan Lingkungan, 
Drainase, air 

bersih dan BSPS 

32 6 

2 Tingkat Kekumuhan 
KUMUH 
RINGAN 

KUMUH 
RINGAN 

  

Sumber: Hasil Perhitungan 2020 

 

Gambar 3.4.2 
Spider Web Tingkat Kekumuhan Akhir 

 
Sumber: Hasil Perhitungan 2020 

 



 

 

Lampiran – IV Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kawasan : Luas SK : 9,95 Ha

Kelurahan : Luas Verifikasi : 9,95 Ha

Kecamatan : Jumlah Bangunan : 173 Unit

: Jumlah Penduduk : 752 Jiwa

: Jumlah KK : 173 KK

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG Numerik

a. Ketidakteraturan bangunan  173 Unit

b. Tingkat Kepadatan Bangunan  -                Ha

c.
 160 Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan  2.975               m'

 2.975               m'

b.                  1.128 m'

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  -                   KK

b.  172,00             KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a.  -                   Ha

b. Ketidaktersediaan Drainase  -                   m'

 -                   m'

c.  Panjang saluran drainase rusak -                   m'

5 ASPEK  KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. 
9 KK

b. 

158 KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. 

173 KK

b. 

173 KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a.  -                   Unit

b.  -                   Unit

Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis

Panjang jalan ideal

Panjang jalan eksisting

Jumlah KK tidak  terakses air minum aman

Panjang jalan dengan permukaan rusak

Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Kualitas Konstruksi Drainase

Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya 

Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis

Luas  kawasan yang terkena genangan

Panjang drainase ideal

Panjang saluran drainase eksisting

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah bangunan tidak  terlayani prasarana proteksi kebakaran

Jumlah bangunan tidak  terlayani sarana proteksi kebakaran

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak 

Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK  dengan  sarpras air limbah  tdk sesuai persyaratan  teknis

Jumlah KK dengan  sarpras pengolahan sampah yang  tdk sesuai persyaratan  

teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai 

dengan persyaratan Teknis

Jumlah KK dg  sistem pengolahan sampah  tdk sesuai standar  teknis

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN

DATA  UMUM KAWASAN

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis 

Bangunan

Kualitas Permukaan Jalan lingkungan

KAMPUNG NELAYAN

KAMPUNG NELAYAN

Kab/Kota

Propinsi

KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

JAMBI

TUNGKAL ILIR

Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan

Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan



 

 

 

 

Kawasan : Luas SK : 40,70 Ha

Kelurahan : Luas Verifikasi : 40,70 Ha

Kecamatan : Jumlah Bangunan : 83 Unit

: Jumlah Penduduk : 331 Jiwa

: Jumlah KK : 84 KK

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG Numerik

a. Ketidakteraturan bangunan  83 Unit

b. Tingkat Kepadatan Bangunan  -                   Ha

c. 

0 Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan  5.732               m'

 5.732               m'

b.  5.403               m'

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  14                    KK

b.  84                    KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a.  -                   Ha

b. Ketidaktersediaan Drainase  -                   m'

 -                   m'

c.  Panjang saluran drainase rusak -                   m'

5 ASPEK  KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. 
0 KK

b. 

84 KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. 

84 KK

b. 

84 KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a.  -                   Unit

b.  -                   Unit

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN

DATA  UMUM KAWASAN

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis 

Bangunan

Kualitas Permukaan Jalan lingkungan

TUNGKAL II

TUNGKAL II

Kab/Kota

Propinsi

TANJUNG JABUNG BARAT

JAMBI

TUNGKAL ILIR

Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan

Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah bangunan tidak  terlayani prasarana proteksi kebakaran

Jumlah bangunan tidak  terlayani sarana proteksi kebakaran

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak 

Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK  dengan  sarpras air limbah  tdk sesuai persyaratan  teknis

Jumlah KK dengan  sarpras pengolahan sampah yang  tdk sesuai persyaratan  teknisPrasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai 

dengan persyaratan Teknis

Jumlah KK dg  sistem pengolahan sampah  tdk sesuai standar  teknis

Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Kualitas Konstruksi Drainase

Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya 

Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis

Luas  kawasan yang terkena genangan

Panjang drainase ideal

Panjang saluran drainase eksisting

Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis

Panjang jalan ideal

Panjang jalan eksisting

Jumlah KK tidak  terakses air minum aman

Panjang jalan dengan permukaan rusak



 

 

Kawasan : Luas SK : 8,20 Ha

Kelurahan : Luas Verifikasi : 8,20 Ha

Kecamatan : Jumlah Bangunan : 206 Unit

: Jumlah Penduduk : 721 Jiwa

: Jumlah KK : 212 KK

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG Numerik

a. Ketidakteraturan bangunan  136 Unit

b. Tingkat Kepadatan Bangunan  -                   Ha

c. 

136 Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan                  2.167 m'

                 2.107 m'

b.                  1.416 m'

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  132                  KK

b.  132                  KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a.  -                   Ha

b. Ketidaktersediaan Drainase                  2.167 m'

                 1.402 m'

c.  Panjang saluran drainase rusak                 1.097 m'

5 ASPEK  KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. 
50 KK

b. 

50 KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. 

212 KK

b. 

212 KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a.                     212 Unit

b.                     212 Unit

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN

DATA  UMUM KAWASAN

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis 

Bangunan

Kualitas Permukaan Jalan lingkungan

MERLUNG

MERLUNG

Kab/Kota

Propinsi

TANJUNG JABUG BARAT

JAMBI

MERLUNG

Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan

Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah bangunan tidak  terlayani prasarana proteksi kebakaran

Jumlah bangunan tidak  terlayani sarana proteksi kebakaran

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak 

Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK  dengan  sarpras air limbah  tdk sesuai persyaratan  teknis

Jumlah KK dengan  sarpras pengolahan sampah yang  tdk sesuai persyaratan  

teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai 

dengan persyaratan Teknis

Jumlah KK dg  sistem pengolahan sampah  tdk sesuai standar  teknis

Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Kualitas Konstruksi Drainase

Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar 

Teknis

Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya 

Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis

Luas  kawasan yang terkena genangan

Panjang drainase ideal

Panjang saluran drainase eksisting

Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis

Panjang jalan ideal

Panjang jalan eksisting

Jumlah KK tidak  terakses air minum aman

Panjang jalan dengan permukaan rusak



 

 

Kawasan : Luas SK : 3,4 Ha

Kelurahan : Luas Verifikasi : 3,4 Ha

Kecamatan : Jumlah Bangunan : 106 Unit

: Jumlah Penduduk : 448 Jiwa

: Jumlah KK : 106 KK

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG Numerik

a. Ketidakteraturan bangunan  79 Unit

b. Tingkat Kepadatan Bangunan  -                   Ha

c. 

79 Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan  32.909             m'

 32.679             m'

b.                     100 m'

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  79                     KK

b.  79                     KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a.  -                   Ha

b. Ketidaktersediaan Drainase                     390 m'

                    180 m'

c.  Panjang saluran drainase rusak -                   m'

5 ASPEK  KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. 
79 KK

b. 

79 KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. 

106 KK

b. 

106 KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a.                     106 Unit

b.  106                  Unit

Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis

Panjang jalan ideal

Panjang jalan eksisting

Jumlah KK tidak  terakses air minum aman

Panjang jalan dengan permukaan rusak

Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Kualitas Konstruksi Drainase

Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar 

Teknis

Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya 

Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis

Luas  kawasan yang terkena genangan

Panjang drainase ideal

Panjang saluran drainase eksisting

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah bangunan tidak  terlayani prasarana proteksi kebakaran

Jumlah bangunan tidak  terlayani sarana proteksi kebakaran

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak 

Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK  dengan  sarpras air limbah  tdk sesuai persyaratan  teknis

Jumlah KK dengan  sarpras pengolahan sampah yang  tdk sesuai persyaratan  

teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai 

dengan persyaratan Teknis

Jumlah KK dg  sistem pengolahan sampah  tdk sesuai standar  teknis

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN

DATA  UMUM KAWASAN

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis 

Bangunan

Kualitas Permukaan Jalan lingkungan

TEBING TINGGI

TEBING TINGGI

Kab/Kota

Propinsi

KABUPATEN TANJABBAR

JAMBI

TEBING TINGGI

Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan

Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kawasan : Luas SK : 9,8 Ha

Kelurahan : Luas Verifikasi : 9,79 Ha

Kecamatan : Jumlah Bangunan : 92 Unit

: Jumlah Penduduk : 326 Jiwa

: Jumlah KK : 92 KK

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG Numerik

a. Ketidakteraturan bangunan  7 Unit

b. Tingkat Kepadatan Bangunan  -                   Ha

c. 

3 Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan                  1.537 m'

                 1.537 m'

b.                     587 m'

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  92                    KK

b.  92                    KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a.  -                   Ha

b. Ketidaktersediaan Drainase  -                   m'

 -                   m'

c.  Panjang saluran drainase rusak -                   m'

5 ASPEK  KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. 
6 KK

b. 

86 KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. 

92 KK

b. 

92 KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a.  -                   Unit

b.  -                   Unit

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN

DATA  UMUM KAWASAN

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis 

Bangunan

Kualitas Permukaan Jalan lingkungan

SRIWIJAYA

SRIWIJAYA

Kab/Kota

Propinsi

TANJUNG JABUNG BARAT

JAMBI

TUNGKAL ILIR

Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan

Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah bangunan tidak  terlayani prasarana proteksi kebakaran

Jumlah bangunan tidak  terlayani sarana proteksi kebakaran

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak 

Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK  dengan  sarpras air limbah  tdk sesuai persyaratan  teknis

Jumlah KK dengan  sarpras pengolahan sampah yang  tdk sesuai persyaratan  

teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai 

dengan persyaratan Teknis

Jumlah KK dg  sistem pengolahan sampah  tdk sesuai standar  teknis

Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Kualitas Konstruksi Drainase

Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya 

Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis

Luas  kawasan yang terkena genangan

Panjang drainase ideal

Panjang saluran drainase eksisting

Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis

Panjang jalan ideal

Panjang jalan eksisting

Jumlah KK tidak  terakses air minum aman

Panjang jalan dengan permukaan rusak



 

 

Kawasan : Luas SK : 12,60 Ha

Kelurahan : Luas Verifikasi : 12,60 Ha

Kecamatan : Jumlah Bangunan : 83                    Unit

: Jumlah Penduduk : 239 Jiwa

: Jumlah KK : 79 KK

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG Numerik

a. Ketidakteraturan bangunan  77 Unit

b. Tingkat Kepadatan Bangunan  -                   Ha

c. 

0 Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan  3.258               m'

 3.258               m'

b.                  1.258 m'

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  -                   KK

b.  78                    KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a.                    4,90 Ha

b. Ketidaktersediaan Drainase                         0 m'

                        0 m'

c.  Panjang saluran drainase rusak                       -   m'

5 ASPEK  KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. 
0 KK

b. 

79 KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. 

79 KK

b. 

79 KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a.                       77 Unit

b.                       77 Unit

DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DATA UMUM KAWASAN

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis

Panjang jalan ideal

Panjang jalan eksisting

Jumlah KK tidak  terakses air minum aman

Panjang jalan dengan permukaan rusak

Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya 

Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis

Luas  kawasan yang terkena genangan

Panjang drainase ideal

Panjang saluran drainase eksisting

Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan

Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah bangunan tidak  terlayani prasarana proteksi kebakaran

Jumlah bangunan tidak  terlayani sarana proteksi kebakaran

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak 

Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK  dengan  sarpras air limbah  tdk sesuai persyaratan  teknis

Jumlah KK dengan  sarpras pengolahan sampah yang  tdk sesuai persyaratan  

teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai 

dengan persyaratan Teknis

Jumlah KK dg  sistem pengolahan sampah  tdk sesuai standar  teknis

Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Kualitas Konstruksi Drainase

Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai 

Standar Teknis

Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis 

Bangunan

Kualitas Permukaan Jalan lingkungan

TELUK NILAU

TELUK NILAU

Kab/Kota

Propinsi

TANJUNG JABUNG BARAT

JAMBI

PANGABUAN



 

 

  

 

 

Kawasan : Luas SK : 29,34               Ha

Kelurahan : Luas Verifikasi : 29,34               Ha

Kecamatan : Jumlah Bangunan : 469                   Unit

: Jumlah Penduduk : 1.537               Jiwa

: Jumlah KK : 465                   KK

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG Numerik

a. Ketidakteraturan bangunan  429 Unit

b. Tingkat Kepadatan Bangunan  -                   Ha

c. 

24 Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan  21.586             m'

 21.586             m'

b.                12.462 m'

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  -                   KK

b.  465                   KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a.                  14,77 Ha

b. Ketidaktersediaan Drainase                21.586 m'

                         0 m'

c.  Panjang saluran drainase rusak                        -   m'

5 ASPEK  KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. 
8 KK

b. 

395 KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. 

465 KK

b. 

465 KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a.                        88 Unit

b.                     429 Unit

Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis

Panjang jalan ideal
Panjang jalan eksisting

Jumlah KK tidak  terakses air minum aman

Panjang jalan dengan permukaan rusak

Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Kualitas Konstruksi Drainase

Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya 

Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis

Luas  kawasan yang terkena genangan

Panjang drainase ideal

Panjang saluran drainase eksisting

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah bangunan tidak  terlayani prasarana proteksi kebakaran

Jumlah bangunan tidak  terlayani sarana proteksi kebakaran

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah 

Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK  dengan  sarpras air limbah  tdk sesuai persyaratan  teknis

Jumlah KK dengan  sarpras pengolahan sampah yang  tdk sesuai 

persyaratan  teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai 

dengan persyaratan Teknis

Jumlah KK dg  sistem pengolahan sampah  tdk sesuai standar  teknis

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN

DATA  UMUM KAWASAN

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis 

Bangunan

Kualitas Permukaan Jalan lingkungan

BETARA KIRI

BETARA KIRI

Kab/Kota

Propinsi

TANJUNG JABUNG BARAT

JAMBI

KUALA BETARA

Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan

Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan



 

 

 

 

  

 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

ttd 

ANWAR SADAT 

 

 

 

Kawasan : Luas SK : 9,77                 Ha

Kelurahan : Luas Verifikasi : 9,77                 Ha

Kecamatan : Jumlah Bangunan : 100                  Unit

: Jumlah Penduduk : 361                  Jiwa

: Jumlah KK : 102                  KK

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG Numerik

a. Ketidakteraturan bangunan  96 Unit

b. Tingkat Kepadatan Bangunan  -                   Ha

c. 

7 Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan  5.151               m'

 5.151               m'

b.                        -   m'

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum  5                      KK

b.  98                    KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a.                        -   Ha

b. Ketidaktersediaan Drainase                 5.151 m'

                       -   m'

c.  Panjang saluran drainase rusak                       -   m'

5 ASPEK  KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. 
4 KK

b. 

62 KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. 

102 KK

b. 

102 KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a.                       39 Unit

b.                       98 Unit

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN

DATA  UMUM KAWASAN

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis 

Bangunan

Kualitas Permukaan Jalan lingkungan

MEKAR JAYA

MEKAR JAYA

Kab/Kota

Propinsi

TANJUNG JABUNG BARAT

JAMBI

BETARA

Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan

Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah bangunan tidak  terlayani prasarana proteksi kebakaran

Jumlah bangunan tidak  terlayani sarana proteksi kebakaran

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah 

Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK  dengan  sarpras air limbah  tdk sesuai persyaratan  teknis

Jumlah KK dengan  sarpras pengolahan sampah yang  tdk sesuai 

persyaratan  teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai 

dengan persyaratan Teknis

Jumlah KK dg  sistem pengolahan sampah  tdk sesuai standar  teknis

Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Kualitas Konstruksi Drainase

Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai 

Standar Teknis

Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya 

Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis

Luas  kawasan yang terkena genangan

Panjang drainase ideal

Panjang saluran drainase eksisting

Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis

Panjang jalan ideal

Panjang jalan eksisting

Jumlah KK tidak  terakses air minum aman

Panjang jalan dengan permukaan rusak


